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Technische Daten
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Installation Standard:

-Elektroanschluss: 230V, 1LNPE, 2.3kW, 10A

-Wassertank 5.5 Liter

-Tropfschale 1.5 Liter, überwacht

Installationen Optional:

-Festwasseranschluss in Wassertank

-Ablauf ( Theken - Durchführung )

-Satzabwurf ( Theken - Durchführung )

-Bohnenbehälter 500 gr.

Im übrigen sind die örtlichen Vorschriften verbindlich!

Ausführungen

F 2M H D CE2
2 Mühle, Heisswasser, Dampf und integrierter 



Cappuccinatore CE2


Anschlusswerte
230V, 1LNPE, 2,3kW, 16A, 50 (60) Hz

Abmessungen (bxtxh)
423 mm / 542 mm / 
523 mm
Wasseranschluss
Wassertank seitlich 5,5lt. 



Option Festwasseranschluss

Wasserablauf
Tropfschale mit Überwachung Inhalt 1,5lt. 


Option Ablauf
Produktleistungen

Espresso
2 Tassen pro Minute

Kaffee
2 Tassen pro Minute

Heisswasser
3 dl pro Minute

Cappuccino
2 Tassen pro Minute

Warme Milch
1 Tasse pro Minute

Macchiato
1 Glas pro Minute

Bohnenbehälter
250 gr. pro Mühle / Option 500gr. und abschliessbar
Satzbehälter
40 Kuchen / Option Satzabwurf

Maschinengewicht
ca. 18 kg netto

Anzahl Produkttasten
10 Tasten im Bedienungsbereich
Zulassungen
CE / CB 



Buffet-Durchführungen


Option mit Satzabwurf


Ø 90





Ablauf + Festwasseranschluss


Ø 50
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