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Technische Daten 

Spectra S
Stundenleistung:
Espresso:
 
250 Tassen

Kaffee Crème: 

200 Tassen

Cappuccino:

180 Tassen




Milchkaffee:

180 Tassen




Latte Macchiato:
120 Tassen




Warme Milch:

120 Tassen

Heisswasser:

30 Liter

Netzanschluss:

200-240V, 1LNPE,
2500-3600 W, 16A, 50 / 60 Hz (verriegelt)



200-240V, 1LNPE,
5000-6800 W, 30A, 50 / 60 Hz 

200-240V, 3L PE, 
5200-6800 W, 16A, 50 / 60 Hz (verriegelt)
200-240V, 3L PE,
7000-9200 W, 30A, 50 / 60 Hz (Grosser Boiler)
400V, 3LNPE,

6800 W, 16A, 50 / 60 Hz

400V, 3LNPE, 

9200 W, 16A, 50 / 60 Hz (Grosser Boiler)

380V, 3LNPE, 

8700 W, 16A, 50 / 60 Hz (China) (Grosser Boiler)
380V, 3LNPE, 

6500 W, 16A, 50 / 60 Hz (China)
200V, 2L PE, 

4500 W, 30A, 50 / 60 Hz (Japan) (Grosser Boiler) (verriegelt)
200V, 3L PE,

7000 W, 30A, 50 / 60 Hz (Japan)  (Grosser Boiler)
200V, 2L PE, 

5000 W, 30A, 50 / 60 Hz (Japan)
200V, 3L PE, 

5000 W, 30A, 50 / 60 Hz (Japan)
Elektrokabel 

l = 1500mm

Wasserzuleitung
Metall Schlauch mit beidseitiger



Überwurfmutter G3/8“, l = 1500 mm





Kaltwasseranschluss G3/8“ Aussengewinde




Wasserdruck 80-800 kPa (0.8-8.0 bar)




Absperrhahn mit Rückschlagventil und Filter




Empfohlene Wasserhärte max. 7°dH, 13°fH

Chlorgehalt max. 100mg/lt

Idealer PH Wert 7

Wasserablauf

Ablaufschlauch Ø 16 x 2000 mm
Trichter Ø 50 mm mit Siphon

Ablaufleitung d min = 1“



Ablaufschlauch nicht fest an Ablauf montiert

Abmessungen:

Breite:


300 mm

Höhe:


710 mm

Tiefe:


580 mm
Bitte beachten

die Gesamthöhe der Kaffeemaschine versteht sich ohne Stellfüsse.

Zusätzliche Höhe mit Stellfüssen:
-Fuss 40mm (Standard)

h = + 25mm
-Fuss 70mm (Optional)

h = + 50-60mm

-Fuss 100mm (Optional)
h = + 80-100mm

Zulassungen
CE / CB / EMV / SVGW
Maschinengewicht
46kg – 55 kg
Im Übrigen sind die örtlichen Vorschriften verbindlich!
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