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erstellt: 02/09  Artikelnummer: 1T 312 922
TD 101 689 A  erstellt: 02/09  Artikelnummer: 1T 311 855
TD 101 684 A  erstellt: 02/09  Artikelnummer: 1Y 320 799
TD 101 671 A  erstellt: 02/09  Artikelnummer: 1H 327 088

Einen geeigneten Pitcher bzw. 
ein geeignetes Gefäss unter 
den Autosteam stellen.

weiter 
mit 03

Die Zubereitung startet und 
wird automatisch beendet.

Die Produkttaste für Dampf 
drücken.

Die Produkttaste für Dampf 2x 
drücken.
Der kurze Dampfstoss reinigt 
das Leitungssystem.

Autosteam mit feuchtem Tuch 
abwischen.

Der Autosteam ist wieder 
einsatzfähig.

Der Autosteam ist eine Dampflanze mit Automatik.
Mit dem Autosteam kann je nach Einstellung heisse Milch oder 
vollautomatisch Milchschaum hergestellt werden.
Ihr Service-Techniker informiert Sie über die Möglichkeiten und 
programmiert die gewünschten Produkte.

Die Zubereitung erfolgt solange, bis die Milch bzw. der Milch-
schaum eine voreingestellte Temperatur erreicht hat. 
Die Temperatur können Sie mit Ihrer Adjust-Karte anpassen.

Je nach Ausführung kann sich Ihr Gerät von dem hier gezeigten Gerät unterscheiden. Die Funktionen sind identisch.
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