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PURA PRONTO & FRESCO
Kalkių šalinimo instrukcija


Prieš dirbdami prie aparato, perskaitykite kalkių šalinimo 
instrukciją. Kalkių šalinimo instrukciją laikykite prie prieta-
iso.
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parengta: 12-07 Artikulo numeris: 1N 330 739/B Priklausomai nuo modelio jūsų aparatas gali skirtis nuo čia parodyto aparato.


Įveskite PIN ir patvirtinkite 
paspausdami GERAI.


Parinkite Prisijungimas tech-
ninei priežiūrai (jei suprogra-
muota).


Techniko prisijungimas


Naudotojo A prisijungimas


Prisijungimas techninei priežiūrai


Espresas Kava


Parinkti produktą


NeTaip


Ar tikrai iš aparato šalinti kalkes?


Šalinti kalkes


Valymas


Skalauti


Rekomenduojame tokią veiksmų seką:


Informacija:
 • Ekrane rodomas raginimų sąrašas.


 • Rudame fone nurodyti veiksmai yra pasirinktini. Juos reikia atlikti priklausomai nuo aparato mo-
delio.


 • Atliktos užduotys neberodomos arba jas reikia patvirtinti paspaudžiant GERAI.


 • Įrengus vandens jungtį, nuotaką iš lašų surinkimo indo ar tirščių išmetimo įtaisą kalkių šalinimo 
procesas gali būti kitoks.


 • Kalkių šalinimo procesas trunka apie 2  ½   val.


Jūsų atsakomybė už tobulą kavos skonį
Tobulą kavos skonį užtikrins tik nepriekaištingai prižiūrėtas kavos aparatas. 
Pagerinkite produkto kokybę!
Kalkes iš savo kavos aparato valykite bent kartą per metus arba kas 
30  000 paruošimų, o prireikus ir dažniau.
Naudodami vandens fi ltrą, prailginkite savo kavos aparato eksploatavimo trukmę.


Reikalingi priedai: 
(komplekte nėra)


 • Kalkių šalinimo priemonė (Art. Nr. 1N 330 512)


 • Matuoklis


 • Apsauginės priemonės (apsauginės pirštinės ir apsauginiai 
akiniai)


 •  Surinkimo indas: min. talpa 3,5  litro, maks. aukštis 170  mm.


Kalkių šalinimą patvirtinkite 
parinkdami Taip.


Parinkite „Šalinti kalkes“.Įjunkite techninės priežiūros 
lygmenį.
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Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Atidaryti dureles


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimas ir skalavimas šaltu vandeniu


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


Techninė priežiūra


Po išleidimo vamzdeliu pastatyti surinkimo indą


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimas ir skalavimas šaltu vandeniu


Milteliai gali sulipti į luitus !
Nuo karštų garų arba kontakto 
su kalkių šalinimo priemone 
milteliai gali sulipti į luitus.   
 Miltelių indą išimkite pagal 
nurodymus.


Pavojus nusiplikyti!
Dėl karšto vandens ir karštų 
garų.   
 Nesilieskite prie išleidimo 
vamzdelių ir nekiškite rankų 
po jais.


 ATSARGIAI 


 ĮSPĖJIMAS 


Aparatas skalauja.


Techninė priežiūra


Kalkių šalinimas ir skalavimas šaltu vandeniu


Šalinti kalkes


Įstatykite vandens baką.


Paspausdami GERAI patvirtinki-
te atliktą užduotį.
Pradedamas skalavimas šaltu 
vandeniu.


Po produkto išleidimo vamzde-
liu ir karšto vandens išleidimo 
vamzdeliu pastatykite surinkimo 
indą.


Išimkite, ištuštinkite ir vėl 
įstatykite tirščių indą.


Išimkite vandens baką. Į vandens baką iki žymos įpilkite 
vandens.


Uždarykite dureles.


Paspauskite atblokavimo 
mygtuką ir atidarykite dureles.


Miltelių indą stumkite į priekį 
iki atramos ir išimkite keldami 
vertikaliai į viršų.


Į priekį patraukite raudoną 
atblokavimo svirtį.
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Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Atidaryti dureles


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimas


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


Išimkite ir ištuštinkite surinkimo 
indą


Po produkto išleidimo vamzde-
liu ir karšto vandens išleidimo 
vamzdeliu pastatykite surinkimo 
indą.


Techninė priežiūra


Išimti iš bako vandens fi ltrą


Įpilti kalkėms šalinti skirto skysčio


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimas


Paspausdami GERAI patvirtinki-
te atliktą užduotį.
Pradedamas kalkių šalinimas.


Iš aparato pašalintos kalkės.


Techninė priežiūra


Kalkių šalinimas


Šalinti kalkes


Išimkite, ištuštinkite ir vėl 
įstatykite tirščių indą.


Įstatykite vandens baką.


Dirginimo pavojus!
Ant odos ar į akis patekusi 
kalkių šalinimo priemonė gali 
dirginti. 
 Mūvėkite apsaugines pirštines 
ir užsidėkite apsauginius 
akinius.


 ĮSPĖJIMAS 


Paspauskite atblokavimo 
mygtuką ir atidarykite dureles.


Į vandens baką atsargiai 
supilkite visą kalkių šalinimo 
priemonės butelio turinį.


Pagal matuoklį į vandens baką 
įpilkite 2 litrus šalto vandens.


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Uždarykite dureles.


Sukdami pagal laikrodžio 
rodyklę atlaisvinkite vandens 
fi ltrą ir išimkite.


Išimkite ir, jei reikia, ištuštinkite 
vandens baką.
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Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Po išleidimo vamzdeliu pastatyti surinkimo indą


Šalinti kalkes


Ištuštinkite lašų surinkimo indą!


Išimkite ir ištuštinkite surinkimo 
indą


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


Iš aparato pašalintos kalkės.


Techninė priežiūra


Kalkių šalinimas


Šalinti kalkes


Techninė priežiūra


Po išleidimo vamzdeliu pastatyti surinkimo indą


Šalinti kalkes


Ištuštinkite lašų surinkimo indą! 


Paspausdami GERAI patvirtinki-
te atliktą užduotį.


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Po produkto išleidimo vamzde-
liu ir karšto vandens išleidimo 
vamzdeliu pastatykite surinkimo 
indą.


Uždarykite dureles.Įstatykite vandens baką.


Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Atidaryti dureles


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimas – skalavimas


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Išimkite ir ištuštinkite surinkimo 
indą


Į vandens baką iki žymos įpilkite 
vandens.


Išimkite ir kruopščiai 
išskalaukite vandens baką.


Paspauskite atblokavimo 
mygtuką ir atidarykite dureles.


Po produkto išleidimo vamzde-
liu ir karšto vandens išleidimo 
vamzdeliu pastatykite surinkimo 
indą.


OK
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Techninė priežiūra


Po išleidimo vamzdeliu pastatyti surinkimo indą


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimas – skalavimas


Paspausdami GERAI patvirtinki-
te atliktą užduotį.
Skalavimas pradedamas.


Techninė priežiūra


Kalkių šalinimas – skalavimas


Šalinti kalkes


Aparatas skalauja.


Paspausdami GERAI patvirtinki-
te atliktą užduotį.
Skalavimas pradedamas.


Techninė priežiūra


Po išleidimo vamzdeliu pastatyti surinkimo indą


Šalinti kalkes


Ištuštinkite lašų surinkimo indą!


Priklausomai nuo poreikio, 
reikia ištuštinti lašų surinkimo 
indus ir pripildyti vandens baką. 
Laikykitės aparato ekrane 
rodomų nurodymų.


Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Atidaryti dureles


Šalinti kalkes


Pripildykite vandens baką!


Nurodymas: „Pripildykite vandens baką!“


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


Išimkite ir ištuštinkite surinkimo 
indą


Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Po išleidimo vamzdeliu pastatyti surinkimo indą


Šalinti kalkes


Ištuštinkite lašų surinkimo indą!


Nurodymas: „Ištuštinkite lašų surinkimo indą!“


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


Po produkto išleidimo vamzde-
liu ir karšto vandens išleidimo 
vamzdeliu pastatykite surinkimo 
indą.


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Išimkite ir ištuštinkite surinkimo 
indą


Techninė priežiūra


Kalkių šalinimas – skalavimas


Šalinti kalkes


Aparatas skalauja.


Išimkite vandens baką.Paspauskite atblokavimo 
mygtuką ir atidarykite dureles.


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Į vandens baką iki žymos įpilkite 
vandens.
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Uždarykite dureles.Įstatykite vandens baką.


Techninė priežiūra


Po išleidimo vamzdeliu pastatyti surinkimo indą


Šalinti kalkes


Pripildykite vandens baką!


Paspausdami GERAI patvirtinki-
te atliktą užduotį.
Skalavimas pradedamas.


Po produkto išleidimo vamzde-
liu ir karšto vandens išleidimo 
vamzdeliu pastatykite surinkimo 
indą.


Išimkite ir ištuštinkite surinkimo 
indą


Išimkite, ištuštinkite ir vėl 
įstatykite tirščių indą.


Techninė priežiūra


Kalkių šalinimas – skalavimas


Šalinti kalkes


Aparatas skalauja.


Įstatykite vandens baką.


Paspauskite atblokavimo 
mygtuką ir atidarykite dureles.


Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Atidaryti dureles


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimo pabaiga


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


 Pavojus nusiplikyti!
Dėl karštų garų.   
 Nesilieskite prie išleidimo 
vamzdelių ir nekiškite rankų 
po jais.
 


 ĮSPĖJIMAS 


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Išimkite ir, jei reikia, ištuštinkite 
vandens baką.


Į vandens baką iki žymos pripil-
kite vandens (tik eksploatuojant 
su vandens baku).


Įstatykite vandens fi ltrą.


  Žr. naudojimo instrukcijos 
skyrių „Valymas, skalavimas ir 
techninė priežiūra“.
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Techninė priežiūra


Įstatyti naują vandens fi ltrą


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimo pabaiga


Paspausdami GERAI patvirtinki-
te atliktą užduotį.
Skalavimas pradedamas.


Uždarykite dureles.


Techninė priežiūra


Kalkių šalinimo pabaiga


Šalinti kalkes


Aparatas išskiria garus.
(Aparatas priderina lygį garinia-
me virintuve).


Parinkti produktą


KavaKava
Maž.


Atsiranda produkto lygmuo.
Aparatas yra paruoštas.


Išimkite, ištuštinkite ir vėl 
įstatykite tirščių indą.


Techninė priežiūra


Ištuštinti lašų surinkimo indą


Įstatyti miltelių indą


Šalinti kalkes


Kalkių šalinimo pabaiga


Per kitus etapus atsiranda 
sąrašas.


Paspauskite atblokavimo 
mygtuką ir atidarykite dureles.


Lašų surinkimo indą išimkite, 
ištuštinkite ir vėl įstatykite.


Miltelių indą uždėkite ant 
aparato ir stumkite į galą iki 
atramos.


Įstatykite vandens baką.


Į vandens baką iki žymos pripil-
kite vandens (tik eksploatuojant 
su vandens baku).


Informaciją apie vandens fi ltro įdėjimą ir 
skalavimą rasite „Pura“ naudojimo instrukci-
jos (Art. Nr. 1N330730) skyriuje „Valymas, 
skalavimas ir techninė priežiūra“.Uždarykite dureles.


Kalkių šalinimas baigiamas.


Išimkite vandens baką.







