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STIL FRI Spiskapa
792-17

(@  INSTALLATION )

STIL FRI Spiskapa ar avsedd for frihdingande montering.
Flakten har transformator for reglering av centralflakt
samt méjligheter till vatrumsventilation. Spiskapan ar
férsedd med elektronisk styrning, motordrivet spjall,
halogenlampor och metalltradsfilter. Installation, skotsel,
underhall mm. framgar av denna anvisning.

Tekniska uppgifter

Matt: se fig 1.

Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord.

Max anslutningseffekt: Extern motor - 300 W vid 230 V
Eftervarmare - 2000 W vid 230 V

Belysning: Halogenlampa 12V 20 W,
sockel G4

Utgaende spénning

fran transformator: 60, 80,100, 130, 145 och 180 V.
Vid leverans ar 100 och 130 V
inkopplad.

INSTALLATION
Monteringsdetaljer, skruvar fér uppfastning mm levereras
med spiskapan.

Avledning av utblasningsluften skall utféras i enlighet med
féreskrifter utfardade av berérd myndighet. (Boverket).
Utblasningsluften far inte ledas in i rékkanal som anvénds
fér aviedning av rékgaser fran tex gas/braskaminer,
ved/oljepannor efc.

Installationskomponenter, fig 2.

1 st Borrschablon

1 st Stomme

4 st Skruvar 6 x 75

4 st Pluggar @ 10 x 60

4 st Skruvar B4 x 9,5

4 st Skruvar M6 x 8,8

4 st Skruvar 3,5 x 6,5 TORX T10
1 st Skruv B8 x 32

1 st Plugg 5,5 x 35

TIOTMMUOUOm>

124456 / 20090515

~N

o
o
3
El 2160
o
©
L [ e Y — y
£ =2 =l
E : o
N
3
898
<
350 E
' 140 §
>~ g
o am
ﬁ\\//iii S
J




2/16

[ S_

Markning i tak fére uppmontering, fig 3:

Skydda spishéllen med en bit kartong fran emballaget,
fig 3. Placera spiskapan pa spishéllen.

OBS! Undvik att spiskapan sticker ut framfér spishallens
framkant, annars finns risk att sla i huvudet vid
anvandande.

Anvand ett lod for att i taket markera mitten av spiskapan.
Placera centrum av den medféljande borrmallen A mot
markeringen i taket sa att spiakapan hamnar i 6nskat
lage, fig. 3.

OBS! Vand borrmallen sa att pilen pekar i samma
riktning som spiskapans front.

Mark ut mallens skruvhal, A, och anslutning till
franluftskanal.

Borra hal i centrum pa samtliga uppmarkta skruvhal.
Kontrollera det uppfastningsalternativ som ar aktuellt och
anpassa halen for skruv/plugg eller skruv, mutter och
bricka. Ta hal fér anslutning av franluft.

Skruva fast skruvar C i de forborrade halen till nyckelhals-
fastena sa att de sticker ut nagra mm, fig 5.

Kontrollera att kanalanslutning och elektrisk anslutning
blir genomférbar &ven efter det att stommen monterats
i taket.

MONTERING

Avstandet mellan elspis/gasspis och spiskapa maste
vara minst 650 mm. Om hégre monteringshdjd
rekommenderas av gasspisens tillverkare ska hdnsyn
tas till detta.

OBS! Max avstand mellan spiskapans nedre kant
och skorstenens évre kant & 1070 mm. Vid montering
med forlangda 6vre skorstensdelar, se mattuppgifter
for dessa.

Justering av héjd pa stomme, fig 4 A.

Justera hojden pa stommen anpassat till takhéjd och
spiskdpans monteringshojd.

Mat den totala takhojden. Dra ifran matten pa spishdjd,
monteringshjéd och chassiets matt, se mattbild, fig 1.

Matt pa stomme =
Total takhdjd - spish6jd - monteringshdjd - 60 mm.

Vid héjdjustering av stomme, skruva ur skruvarna, (8 st)
fig 4A. Justera hojd pa stommen och las genom att
skruva tillbaka skruvarna. Det kan vara nédvéandigt att
flytta skruvarna till annan haltagning.

Justering av langd pa slang/ror fér anslutning till
franluftkanal, fig 4 B.

Mat stommens injusterade langd. Dra ifran mattet pa
fspjallada se mattbild, fig 1.

Langd pa slang/rér = Matt pa stomme - 210 mm.

Montering av skorstenstrummor , fig 5 A.

Stall den injusterade stommen pa golvet eller pa ett bord
som skyddats med en bit kartong fran emballaget. For
ned de tva trummorna pa stommen.

Skruva fast den yttre trumman i stommen med

skruvar E.

Montering i tak, fig 5 B.

Lyft upp stommen och passa in nyckelhalen till de fyra
skruvar D som monterats i taket/férlangningsdelen. Satt
stommen i lage och dra fast skruvarna. Las fast med den
femte skruven H. OBS! Vrid stommen sa att pilen ar
pa samma sida som spiskapans front.
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Montering av spiskapa i stomme, fig 6.

Langd pa anslutningsslang/rér anpassas efter stommens
hojd, anslutning i tak samt hojd pa spjéllada (210 mm).
Montera anslutningsslangen/réret pa spiskapans
utluftsstos. Tra upp slangen/réret, kabel for elektrisk
anslutning och spiskapan i stommen och skruva fast
chassiet med skruvar F, fig 6 A.

Anslut slang/ror till franluftkanalen i taket, fig 6 B.

Anslutning till franluftkanal. )
Anslut spiskdpan med rér eller slang @160 mm. Ar
anslutningen @125 mm maste reduceringsstos anvandas.

OBS! Vid montering med anslutningsslang, maste slangen
monteras strédckt ndrmast anslutningen, fig 7.

Elektrisk installation, fig 8.

Anslut den elektriska kabeln.

Vid montering med en férlangd 6vre skorstensdel, ta
hansyn till detta vid anslutning.

Anslutningen skall géras fast och spiskapan maste féregas
av en allpolig brytare. Installation eller utbyte av
anslutningsledning skall utféras av behérig fackman

OBS! Spiskapan ar forsedd med elektronisk spjall-
och motorstyrning som efter inkoppling utfor en
automatisk sjalvtest i ca. 10 sekunder. Under den
tiden far mandverpanelen inte anvandas.

Montering av dvre skorstenstrumma , fig 9.
Dra upp den &vre skorstenstrumman och skruva fast
med skruvar E.

Borttagning av skyddsplast , fig 9.

Skar av skyddsplasten i skarven mellan évre och nedre
trumman med en vass kniv eller rakblad. Ta bort plasten
fran skorstenen.

Emballage- och produktatervinning
Emballaget ska lamnas in pa narmaste miljéstation for
atervinning

Symbolen anger att produkten inte far hanteras
som hushallsavfall. Den skall i stallet lamnas
in pa uppsamlingsplats for atervinning av el-
och elektronikkomponenter. Genom att
sdkerstalla att produkten hanteras pa ratt satt
bidrar du till att forebygga eventuellt negativa miljé- och
halsoeffekter som kan uppsta om produkten kasseras
som vanligt avfall. Fér ytterligare upplysningar om
atervinning bor du kontakta lokala myndigheter eller
sophd@mtningstjanst eller affaren dar du képte varan.
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ANVANDNING | | | | 1

Att flambera under spiskapan &r inte tillatet.

Tillréckligt med luft maste tillféras rummet nér spiskapan
anvénds samtidigt med produkter som anvédnder annan
energi, dn el-energi t.ex. gasspis, gas/braskaminer,
ved/oljepannor eftc.

Innan produkten anvédnds av personer med nedsatt mental,
sensorisk eller fysisk férmaga, eller av barn, ska de informeras
om hur produkten &r avsedd att anvéndas.

Funktion strémbrytare, fig 10.

Centralflakten gar alltid pa grundlage for allméan- och
vatrumsventilation.

A - Belysning. Tryck en gang for arbetsbelysning. Tryck
ytterligare en gang fér grundbelysning.
Oppna/sténg spjall.

C - Hastighet 1 pa flaktmotor.
D - Hastighet 2 pa flaktmotor.
E - Hastighet 3 pa flaktmotor.

Vid matlagning dppnas spjallet. Flaktmotorns hastighet
regleras med knapparna C till E.

Med stangt spjéll kan vatrumsventilationen 6kas genom att
trycka in knapparna D eller E.

Spjallet ar tidsstyrt och stédngs automatiskt efter 60 minuter
eller genom att trycka en andra gang pa knapp B.
Centralflakten atergar till grundlage genom att trycka pa
knapp C.

Oppna gérna spjéllet innan matlagning, fér att hindra att os
sprids i rummet. Anpassa flaktens hastighet till typ av
matlagning.

SKOTSEL OCH UNDERHALL

Rengéring

Risken fér brandspridning 6kar om spiskapan inte rengérs
sé ofta som anges.

- Fettfiltren ska reng6ras minst varannan manad vid
normal anvéndning. Rengér oftare vid intensiv
anvandning.

- Insidan av spiskdpan ska rengéras minst tva ganger
per ar.

Fettfiliren diskas i diskmaskin eller kan alternativt blétlaggas

i varmt vatten och diskmedel.

Ovriga delar av spiskapan torkas av med fuktad trasa och

diskmedel.

Ta bort fettfiltren genom att 6ppna snéappena, fig 11.

Hantera filtren forsiktigt, var noga med att inte bocka dem.

Atermontera fettfiltren efter rengéring, se till att de snépper
fast ordentligt.

Byte av halogenlampor, fig 12.

OBS! Risk fér brannskador.

Bryt strémmen till belysning vid lampbyte!
Lat lampan svalna innan lampbyte.

Lossa lampglaset med hjalp av den medféljande sugproppen,
fig 12. Lampan ar nu atkomlig for byte. (Halogenlampa 12V
20W, sockel G 4).

Undvik direkt kontakt med lampan.

OBS! Sitt tillbaka lampglaset utan att anvdnda sugproppen.

Felsdkning och service

Kontrollera att elektrisk anslutning &r korrekt och att sékringen
ar hel. Prova belysning och samtliga hastigheter for att
konstatera vad som inte fungerar.

Ring

FRANKE Futurums serviceavdelning 0912-40 500. De
kan hjélpa till att atgarda felet eller anvisa till ndrmaste
servicefirma fér snabb och bra service.

Produkten omfattas av gallande EHL-bestammelser

> 200° C
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STIL FRI Emhaette
792-17

(G  INSTALLATION )

STIL FRI Emhaette er beregnet for fritheengende montering.
Emhaetten har transformer for styring af centralbleeser
samt mulighed for vadrumsventilation. Emhaetten er
forsynet med elektronisk styring, motordrevet spjeeld,
halogenlamper og metaltradsfilter. Installation,
vedligeholdelse m.m. fremgar af denne vejledning.

Tekniske data

Mal: se fig 1.

Elektrisk tilslutning: 230 V ~ med jordforbindelse.
Maks. tilslutningseffekt: Ekstern motor - 300 W

ved 230 V

Eftervarmer - 2000 W ved 230 V
Belysning: Halogenpeere 12V 20 W,

fatning G4
Udgangsspaending

fra transformer: 60, 80,100, 130, 145 og 180 V.
Ved levering er 100 og 130 V

aktiveret.

INSTALLATION
Monteringsdele, skruer for montering m.m. medfglger
emhaetten.

Udledning af udgangsluft skal ske i henhold til forskrifter
fra respektive myndigheder. (Bygningstilsyn).
Udgangsluften ma ikke ledes i reagkanal som anvendes
for udledning af reggas fra f.eks. gaskaminer, breendeovne
eller oliefyr m.m.

Installationskomponenter, fig 2.

1 stk Boreskabelon

1 stk Ramme

4 stk Skruer 6 x 75

4 st Plugs @ 10 x 60

4 stk Skruer B4 x 9,5

4 stk Skruer M6 x 8,8

4 stk Skruer 3,5 x 6,5 TORX T10
1 stk Skruer B8 x 32

1 stk Plug 5,5 x 35

TIOTMMOUOm>
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Mzrkning i loft inden montering, fig 3:

Beskyt komfuret med et stykke karton fra emballagen,
fig 3. Anbring emhaetten pa komfuret.

OBS!Undga at emhzetten elller frontglasset stikker ud
over komfurets forkant, da der kan veere risiko for at sla
hovedet under brugen.

Benyt et lod for at markere midten af emheetten i loftet.
Anbring midten af medfelgende boreskabelon A mod
markeringen i loftet s& emhaetten er i gnsket position,
fig. 3.

OBS! Vend boreskabelonen sa pilen peger i samme
retning som emhaettens forside.

Meerk skabelonens skruehuller, A, og tilslutning til
udluftningskanal.

Bor hul i centrum af samtlige markerede skruehuller.
Check for relevant ophaengning og tilpas huller til
skruer/plugs eller skrue, mgtrik og skive. Lav hul til
tilslutning af udluftning.

Skru skruerne C i de forborerde huller til ngglehulsbeslag
sa de er nogle mm ude, fig 5.

Check at kanaltilslutning og elektrisk tilslutning kan
gennemfares ogsa efter montering af rammen i loftet.

MONTERING

Afstand mellem komfur og emhaette skal veere mindst
650 mm. Hvis gaskomfurets producent anbefaler hgjere
monteringsafstand skal dette respekteres.

OBS! Maks. afstand mellem emhattens nedre kant
og skorstenens gvre kant er 1.070 mm. Ved montering
med forlaenget gvre skorstensdel henvises til
malangivelser for denne.

Justering af rammehgjde, fig 4A.

Juster hgjden pa rammen efter lofthgjde og emheettens
monteringshgjde.

Mal den totale loftshgjde. Treek komfurhgjden,
monteringshgjden og rammen fra, se malskitse, fig 1.

Mal pa ramme =
Total loftshgjde — komfurhgjde — monteringshgjde —
60 mm.

Ved hgjdejustering af ramme, skru skruerne ud (8
stk) fig 4A. Juster hgjden pa rammen og las ved at skrue
skruerne i igen. Det kan veere ngdvendigt at flytte skruerne
til andet hul.

Justering af lengde pa slange/rgr for tilslutning til
udluftningskanal, fig 4 B.

Mal rammens indjusterede laengde. Treek komfurhgjden,
monteringshgjden og rammen fra, se malskitse, fig 1.

Laengde pa slange/rgr = Mal pa ramme - 210 mm.

Montering af skorstensenhed, fig 5 A.

Stil den justerede ramme pa gulvet eller pa et bord som
beskyttes med et stykke karton fra emballagen. Fgr de
to tilslutninger ned pa rammen.

Skru den ydre tilslutning fast pa rammen med
skruerne E.

Montering i loft, fig 5 B.

Loft rammen op og tilpas ngglehullerne til de fire skruer
D som er monteret i loftet/forleengerdelen. Anbring
rammen i position og spaend skruerne. Las med den
femte skrue H. OBS! Drej rammen sa pilen er pa
samme side som emhaettens forside.
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Montering af emhaette i ramme, fig 6.

Laengde pa tilslutningsslange/ror tilpasses til rammens
hgjde, tilslutning i loft samt hgjde pa tilslutning (210 mm).
Monter tilslutningsslange/rer pa emhaettens
udgangsstuds. Traek slange/rar, kabel for elektrisk
tilslutning og emheetten op i rammen og fastspaend
chassiset med skruer F, fig 6 A.

Tilslut slange/rgr til udluftningskanalen i loftet, fig 6 B.

Tilslutning til udluftningskanal.
Tilslut emheetten med rgr eller slange @160 mm. Er
tilslutningen @125 mm skal der anvendes adapterstuds.

OBS! Ved montering med slange skal slangen monteres
udstrakt naermest tilslutningen, fig 7.

Elektrisk installation, fig 8.

Tilslut elkabel.

Ved montering med forlaenget gvre skorstensdel tages
der hensyn til dette ved tilslutning.

Tilslutninger fastgares og emhaetten tilsluttes en afbryder
for alle poler. Installation eller udskiftning af
tilslutningskabel skal udfgres af fagmand

OBS! Emhaetten er forsynet med elektronisk spjeeld-
og motorstyring som udfgrer en automatisk sevtest
efter tilslutning i ca. 10 sekunder. | denne periode
ma panelet ikke betjenes.

Montering af ovre skorstensenhed, fig 9.
Traek den gvre skorstensenhed op og fastspeend med
skruer E.

Aftagning af beskyttelsesplast, fig 9.

Skeer beskyttelsesplast af i rillen mellem gvre og nedre
skorstensenhed med en skarp kniv eller barberblad. Fjern
plast fra skorstenen.

Emballage- og produkgenbrug
Emballage skal indleveres til genbrugsstation for
genanvendelse

Symbolet angiver at produktet ikke ma
handteres som husholdningsaffald. Det skal
istedet indleveres til opsamlingsplads for
genbrug af el- og elektronikkomponenter. Ved
BN  at sikre at produktet handteres korrekt
hjeelper du med at forebygge eventuelle negative miljg-
og helbredseffekter der kan opsta hvis produktet
bortskaffes som almindeligt affald. For yderligere
oplysninger om genbrug bgr du kontakte de lokale
myndigheder eller forretningen hvor varen er kgbt.
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Det er ikke tilladt at flambere under emhaetten.

Der skal veere tilstraekkelig ventilation i rummet nar emheaetten
anvendes sammen med produkter som anvender anden
energi en elektricitet, som f.eks. gaskomfur, gaskamin, oliefyr,
braendeovn. Inden produktet anvendes af personer med
nedsat mental, sensorisk eller fysisk kapacitet, eller af barn,
skal de informeres om produktets anvendelse.

Funktion kontakter, fig 10.

Centralblaeseren er altid i grundindstilling ved generel- og

vadrumsventilation.

A - Belysning Tryk en gang for arbejdslys. Tryk endnu en
gang for grundbelysning.

B - Abning/lukning af spjeeld

C - Hastighet 1 pa bleesermotor.

D - Hastighet 2 pa bleesermotor.

E - Hastighet 3 pa bleesermotor.

Ved madlavning abnes spjeeldet. Blaesermotores hastighed

styres med knapperne C til E.

Med lukket spjeeld kan vadrumsvetilationen gges ved at

trykke pa knapperne D eller E.

Spjeeldet er tidsstyret og lukkes automatisk efter 60 minutter

eller ved at trykke igen pa knappen B.

Centralblaeseren vender tilbage til udgangsstilling ved at

trykke pa knap C.

Start gerne emhaetten inden madlavning for at forhindre

mados i rummet. Tilpas emhaettens hastighed til

madlavningen.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Renggring

Risikoen for brandspredning @ges hvis emheetten ikke

renggres efter angivelserne.

- Fedffiltre skal renggres mindst hveranden maned ved
normal brug. Rengar oftere ved hyppig anvendelse.

- Indersiden af emheetten skal rengeres mindst to gange
pr. ar.

Fedotfiltre vaskes i opvaskemaskine eller kan alternativt

leegges i blgd i varmt vand med opvaskemiddel.

Emheaettens gvrige dele aftarres med en fugtig klud og

opvaskemiddel. Fjern fedtfiltre ved at abne lasene, fig 11.

Handtér fedffiltre forsigtigt og undga at bgje dem.

Genmonter fedffiltre efter renggring, check at de laser korrekt.

Udskiftning af halogenlamper, fig 12.
OBS! Risiko for forbreending.

Afbryd strammen ved skift af paerer!
Lad lampen kgle af inden udskiftning.

Lampeglasset Igsnes ved hjaelp af medfglgende
sugekop.fig12. Pzeren er nu tilgaengelig for udskiftning.
(Halogenpaere 12V 20W, fatning G 4).

Undga direkte kontakt med peeren.

OBS! Monter lampeglasset uden brug af sugekop.

Fejlsegning og service

Kontrollér, at den elektriske tilslutning er korrekt, og at
sikringen er hel. Test belysningen og alle hastighederne for
at kontrollere, at alt virker korrekt.

DTS Dansk Total Service

Ring til

FRANKE Futurum's serviceafdeling pa

tif. +46 (0)912-40 500.

Her kan du fa assistance til at afhjaelpe fejlen eller henvisning
til neermeste servicevaerksted, hvor du kan fa hurtig og god
service.

Produktet er omfattet af geeldende elektriske direktiver.

>200°C
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STIL FRI -liesikupu
79217

(@ ASENNUS )

STIL FRI -liesikupu on tarkoitettu vapaasti roikkuvaksi.
Tuulettimessa on muuntaja, joka saataa keskustuuletinta,
ja siihen on mahdollista saada méarkatilailmanvaihto.
Liesikuvussa on sahkdinen ohjaus, moottorikayttdinen
pelti, halogeenilamput ja metallilankasuodatin. Tassa
kayttbohjeessa kerrotaan asennuksesta, huollosta,
yllapidosta ym.

Tekniset tiedot

Mitat: katso kuva 1.

Sahkgliiténta: 230 V ~ suojamaadoituksella.

Enimmaisliitdntdteho: Ulkoinen moottori - 300 W (230
V:lla)
Jalkildmmitin - 2000 W (230 V:lia)

Valaistus: Halogeenilamppu 12V 20 W,
kanta G4

Muuntajan

ulostulojannite: 60, 80,100, 130, 145 ja 180 V.

Oletusarvoina 100 ja 130 V.

ASENNUS
Liesikuvun mukana saat mm. yksityiskohtaiset
asennusohjeet ja ruuvit kiinnittamista varten.

Ulostuloilma on johdettava pois asianomaisen
viranomaisen antamien maéaraysten mukaisesti. (Ruotsin
rakennuslaitos Boverket).

Ulostuloilmaa ei saa johtaa savuhormeihin, joita kéytetdén
savukaasujen poistamiseen esim.
kaasukamiinoista/takoista, puu-/6ljypannuista jne.

Asennusosat, kuva 2.

1 kpl porakaavaimia

1 kpl Kehikko

4 kpl ruuveja 6 x 75

4 kpl tappeja @ 10 x 60

4 kpl ruuveja B4 x 9,5

4 kpl ruuveja M6 x 8,8

4 kpl ruuveja 3,5 x 6,5 TORX T10
1 kpl ruuveja B8 x 32

1 kpl tappeja 5,5 x 35

TIOTMMOUOm>
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Merkinta kattoon ennen asennusta, kuva 3:

Suojaa liesilevy pakkauksen mukana tulevalla
aaltopahvilla, kuva 3. Sijoita liesikupu liesilevyn paalle.
HUOM! Pida huolta, ettei liesikupu tydnny ulos liesilevyn
etureunan yli; riski lydéda paa kaytoén aikana.

Kayta painoa merkitdksesi kattoon liesikuvun keskiosa.
Sijoita mukana tulevan poramallin A keskus katon
merkintaa kohden niin, etta liesikupu asettuu haluttuun
kohtaan, 3.

HUOM! Kdanna poramallia niin, ettd nuoli osoittaa
samaan suuntaan kuin liesikuvun etureuna.
Merkitse mallin mukainen ruuvireidn paikka ja, A,
poistoilmakanavan liitoskohta.

Poraa reiat kaikkien merkittyjen ruuvinreikdkohtien
keskelle.

Tarkista sinun kohdallasi kyseeseen tuleva
kiinnitysvaihtoehto ja sovita reiat ruuviin/tappiin tai ruuviin,
mutteriin ja levyyn. Tee reiat poistoilmaliitdntda varten.
Ruuvaa kiinni ruuvit C etukateen porattuihin reikiin
avainreikakiinnittimissa niin, ettd ne tyéntyvat ulos
muutaman millimetrin, kuva 5.

Tarkista, etta kanavaliitanta ja sahkdliitdnta voidaan
suorittaa myos sen jalkeen, kun kehikko on asennettu
kattoon.

ASENNUS

Séhkélieden/kaasulieden ja liesikuvun vélisen etéisyyden
on oltava véhintdén 650 mm. Kaasulieden valmistajan
suosittelema korkeampi asennuskorkeus on kuitenkin
otettava huomioon.

HUOM! Liesikuvun alareunan ja savuhormin
ylareunan enimmaisetéisyys saa olla1 070 mm.
Asennettaessa pidempia ylempia savuhormiosia, on
noudatettava ndista annettuja mittoja.

Kehikon korkeuden s&dito, kuva 4 A.

Saada kehikon korkeus sisékaton korkeuden ja liesikuvun
asennuskorkeuden mukaan.

Mittaa sisakaton kokonaiskorkeus. Vahenna siitd mitat
lieden korkeudelle, asennuskorkeudelle ja alustan mitta,
katso mittakuva, kuva 1.

Kehikon mitta =
Sisdkaton kokonaiskorkeus - lieden korkeus -
asennuskorkeus - 60 mm.

Saataessasi kehikon korkeutta, ruuvaa irti ruuvit (8 kpl)
kuva 4A. Saada kehikon korkeus ja lukitse ruuvaamalla
ruuvit takaisin paikoilleen. Voi olla tarpeen siirtéda ruuvit
toiseen aukkoon.

Letkun/putken pituuden sdato poistoilmaliitantaa
varten, kuva 4 B.

Mittaa kehikon saadetty pituus. Vahenna siitd mitta
peltikoteloon, katso mittakuva, kuva 1.

Letkun/putken pituus = kehikon mitta - 210 mm.

Savuhormitelojen asennus, kuva 5 A.

Aseta saadetty kehikko lattialle tai pdydalle, joka on
suojattu pakkauksen mukana tulevalla aaltopahvilla. Vie
kaksi telaa kehikon paalle.

Ruuvaa ulompi tela kiinni kehikkoon

ruuveilla E.

Asennus kattoon, kuva 5 B.

Nosta kehikko ja sovita avainreikiin nelja ruuvia D , jotka
asennettiin kattoon/pidennysosaan. Aseta kehikko oikeaan
asentoon ja kirista ruuvit. Lukitse viidennella ruuvilla H.
HUOM! Kaanna kehikkoa siten, ettd nuoli on samalla
puolella kuin liesikuvun etureuna.
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Liesikuvun asennus kehikkoon, kuva 6.
Liitosletkun/putken pituus sovitetaan kehikon korkeuden,
kattokiinnityksen seka peltikotelon korkeuden mukaan
(210 mm). Asenna liitosletku/putki liesikuvun
poistoilmamuhviin. Tyénna letku/putki, sahkdliitdntédkaapel
ja liesikupu kehikkoon ja ruuvaa alusta kiinni ruuveilla F,
kuva 6 A. Liita letku/putki katossa olevaan
poistoilmakanavaan, fig 6 B.

Poistoilmakanavaliiténta.
Yhdista liesikupu putkella tai letkulla, @160 mm. Jos liitédnta
on @125 mm, on kaytettdva pienennysmuhvia.

HUOM! Jos asennukseen kéytetéén liitosletkua, tdméa on
asennettava kiintegsti I&himpé&én liitoskohtaan,
kuva 7.

Sahkoasennus, kuva 8.

Liita sédhkdkaapeli.

Jos asennetaan pidennetty ylempi savuhormiosa, tdma
on otettava huomioon liitdntda tehtdessa.

Liitdnnan on oltava kiintea ja ennen liesikuvun liitdntaa
on liitettava kaikkinapainen kytkin. Patevan ammattilaisen
on suoritettava liityntdjohdon asennus tai vaihto

HUOM! Liesikuvussa on sdhkéinen pelti- ja
moottoriohjaus, joka liittdmisen jalkeen suorittaa
automaattisen, noin 10 sekuntia kestavan
itsetestauksen. Tanéd aikana ohjauspaneelia ei saa
kayttaa.

Ylemman savuhormitelan asennus, kuva 9.
Vedéd ylempi savuhormitela ylds ja kiinnita se ruuveilla E.

Suojamuovin poisto, kuva 9.

Leikkaa suojamuovi pois ylemmaén ja alemman telan
valisesta littymékohdasta teravalla veitsella tai partateralla.
Irrota muovi savuhormista.

Pakkauksen ja tuotteen kierrattaminen
Pakkaus on toimitettava lahimpaan kierratyspisteeseen.

Symboli tarkoittaa, ettei tuotetta saa havittaa
sekajatteen joukossa. Se on jatettava

havitettdvaksi séhko- ja

elektroniikkakomponenttien

kerdyspisteeseen. Varmistalla tuotteen
oikeanlaisen kasittelyn autat ehkdisemé&an negatiivisia
ymparisto- ja terveysvaikutuksia jollaisia saattaa synty3,
mikali tuote havitetdan sekajatteen joukossa. Lisétietoja
kierratyksesta saat paikallisilta viranomaisilta, jatehuollosta
tai liikkeesta, josta ostit tuotteen.
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Ruokien liekittdminen liesikuvun alla on kiellettyé.

Riittavéstéa ilmankierrosta on huolehdittava, jos liesikupua
kaytetdén tilassa, jossa samaan aikaan kdytetddn muuta kuin
séhkdenergiaa tarvitsevia laitteita. Téllaisia ovat mm. kaasuhella,
kaasukamiina/takka, puu-/6ljypannut jne.

Jos tuotetta kéyttaé lapsi tai henkils, jonka henkinen, sensorinen

tai fyysinen kyky on heikentynyt, henkil6& on opastettava
laitteen tarkoituksenmukaisessa kéytdssa.

Katkaisimen toiminnot, kuva 10.

Keskustuuletin toimii aina perusasennossa yleis- ja

markatilatuuletuksessa.

A - Valaistus. Paina kerran — tyévalaistus. Paina toisen
kerran — perusvalaistus.

B - Avaa/sulje pelti.

C - Tuulettimen nopeus 1 tuuletinmoottorissa.

D - Tuulettimen nopeus 2 tuuletinmoottorissa.

E - Tuulettimen nopeus 3 tuuletinmoottorissa.

Ruokaa laitettaessa pelti aukeaa. Tuuletinmoottorin nopeutta

sdadetaan napeilla C-E. Pellin ollessa suljettuna

marké&tilatuuletusta voidaan tehostaa painamalla nappia D tai

E. Pelti on aikaohjattu ja se sulkeutuu automaattisesti 60

minuutin kuluttua tai painamalla nappia B toisen kerran.
Keskustuuletin palautuu perusasentoon painamalla nappia C.

Avaa pelti mielellaan jo ennen ruoanlaittoa, jotteivat karyt levia
huoneistoon. Sovita tuulettimen nopeus ruoanlaittotyyliin.

HOITO JAYLLAPITO

Puhdistus

Tulipalon riski kasvaa, jos liesikupua ei puhdisteta suositellun

aikataulun mukaisesti.

- Rasvasuodattimet on puhdistettava vahintdén kahden
kuukauden vélein normaalissa kdytdssa. Puhdistus on
suoritettava useammin normaalia tihedmmassa kaytdssa.

- Liesikuvun sisé@puoli on puhdistettava vahintdan kaksi kertaa
vuodessa.

Rasvasuodattimet pestéaan astianpesukoneessa tai laitetaan

likoamaan lampdiseen veteen, johon on lisatty

astianpesuainetta. Muut liesikuvun osat pyyhitédan kostealla
liinalla ja astianpesuaineella. Irrota rasvasuodattimet avaamalla

kiinnittimet, kuva 11. Kasittele suodattimia varovaisesti, ala
taivuta niitd. Asenna rasvasuodattimet takaisin paikoilleen
puhdistuksen jélkeen ja varmista, etta ne kiinnittyvat kunnolla.

Halogeenilamppujen vaihto, kuva 12

HUOM! Palovammariski.

Katkaise valaistuksen tarvitsema virta lamppua vaihtaessasi!
Anna lampun jaéhtya ennen lampun vaihtoa.

> 200°C
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Irrota lamppulasi mukana tulevan imukupin avulla,kuva 12.

Lampun voi nyt vaihtaa. (Halogeenilamppu, 12 V 20 W, kanta
G4). Valta suoraa kosketusta lampun kanssa.

HUOM! Aseta lamppulasi takaisin paikoilleen kéyttamétta
imukuppia.

Vianetsinta ja huolto

Tarkista, etta séhkdoliitdnnat ovat oikein ja ettd sulake on ehja.
Kokeile valaistusta seké kaikkia nopeuksia, jotta voit todeta,
mik& osa ei toimi.

Soita Honkoliini Professional, tel. 03-2254900
e-mail:yritys@honkoliini.com

Huoltohenkilékunta voi auttaa sinua vian korjaamisessa tai
ohjata sinut 1ahimp&én, hyvaa ja nopeaa palvelua tarjoavaan
huoltopisteeseen

Tuote tayttaa voimassaolevat maaraykset sahkolaitteista
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STIL FRI kjgkkenhette
792-17

(@)  INSTALLASION )

STIL FRI kjgkkenhette er laget for fritthengende montering.
Ventilatoren har en transformator for regulering av
sentralventilatoren samt mulighet for vatromsventilasjon.
Kjgkkenhetten er utstyrt med elektronisk styring,
motordrevet spjeld, halogenlamper og metalltradfilter.
Installasjon, pleie, vedlikehold, mm. star forklart i denne
bruksanvisningen.

Tekniske spesifikasjoner

Mal: se fig 1.

Stramtilfgrsel: 230 V — med vernejording

Maks. tilkoblingseffekt: Ekstern motor - 300 W ved 230 V
Ettervarmer - 2000 W ved 230 V

Belysning: Halogenpeere 12V 20 W,
sokkel G4

Utgaende spenning

fra transformatoren: 60, 80,100, 130, 145 og 180 V.
Ved levering er 100 og 130 V slatt pa.

INSTALLASJON
Monteringsdetaljer, festeskruer, mm. leveres sammen
med kjgkkenhetten.

Avledning av utblasningsluften ma utfgres i samsvar med
gjeldende forskrifter. (Plan- og bygningsloven).
Utblasningsluften kan ikke ledes inn i reykkanaler som
blir brukt til & avlede rgykgasser fra f.eks. gasskaminer,
peiser, vedovner, oljekjeler, osv.

Installasjonskomponenter, fig. 2.

1 stk. boremal

1 stk. ramme

4 stk. skruer 6 x 75

4 stk. plugger @ 10 x 60

4 stk. skruer B4 x 9,5

4 stk. skruer M6 x 8,8

4 stk. skruer 3,5 x 6,5 TORX T10
1 stk. skrue B8 x 32

1 stk. plugg 5,5 x 35

TIGTMMOOW>

124456 / 20090515

~N

o
=
3
El 2160
o
©
L S e I — y
£ =2 =l
E : o
N
= ]
3
898
<
350 E
' 140 §
{ o
o am
ﬁ\\//iii S
J




14/16

LN

Merking i taket for montering, fig. 3:

Beskytt komfyrtoppen med et stykke kartong fra
emballasjen, fig 3. Plasser kjgkkenhetten pa
komfyrtoppen. OBS! Pass pa at kjgkkenhetten ikke stikker
ut over fremkanten pa komfyrtoppen for & unnga a sla
hodet under bruk.

Bruk et lodd til & markere midten av kjgkkenhetten i taket.
Plasser sentrum av boremalen A mot markeringen i taket
slik at kjgkkenhetten ender i gnsket posisjon, fig. 3.
OBS! Vend boremalen slik at pilen peker i samme
retning som fronten pa kjgkkenhetten.

Merk av malens skruehull, A, og tilkobling til
avtrekkskanalen.

Bor hull i sentrum av samtlige oppmerkede skruehull.
Kontroller det aktuelle festealternativet og tilpass hullene
for skrue/plugg eller skrue, mutter og skive. Lag hull for
tilkobling av avtrekk.

Skru fast skruer C i de forborede hullene i festene slik
at de stikker noen mm ut, fig 5.

Kontroller at kanaltilkoblingen og den elektriske tilkoblingen
lar seg gjennomfare etter at rammen er montert i taket.

MONTERING

Det ma vaere minst 650 mm mellom den elektriske
komfyren/gasskomfyren og kjgkkenhetten. Veer
oppmerksom pa at produsenten av gasskomfyren kan
anbefale en hgyere monteringshayde. Ta hensyn til dette.

OBS! Maks avstand mellom kjokkenhettens underkant
og avtrekksrgrets overkant er 1 070 mm. Ved
montering med forlengede ovre avtrekksrordeler, se
mal for disse.

Justering av hgyden pa rammen, fig 4 A.

Juster hgyden pa rammen i henhold til takh@yden og
kjgkkenhettens monteringshayde.

Mal den totale takhgyden. Trekk fra malene for
komfyrhgyde, monteringshgyde og rammens hgyde. Se
maltegningen, fig 1.

Rammens mal =
total takheyde - komfyrhgyde - monteringshoyde -
60 mm.

Trekk ut skruene (8 stk.) fig 4A ved heydejustering av
rammen. Juster rammehgyden og fest ved a skru i
skruene igjen. Det kan veere ngdvendig a flytte skruene
til et annet hull.

Justering av lengden pa slange/rer for tilkobling til
avtrekkskanal, fig 4 B.

Mal rammens tilpassede lengde. Trekk fra malet pa
spjeldkassen. Se maltegningen, fig 1.

Lengde pa slange/rgr = mal pa ramme - 210 mm.

Montering av avtrekkskanaler, fig 5 A.

Plasser den tilpassede rammen pa gulvet eller pa et bord
som er beskyttet med et stykke kartong fra emballasjen.
Far de to kanalene ned pa rammen.

Skru fast den utvendige kanalen i rammen med

skruer E.

Montering i taket, fig 5 B.

Loft opp rammen og tilpass hullene til de fire skruene
D, som monteres i taket/forlengningsdelen. Sett rammen
i riktig posisjon og trekk til skruene. Las fast med den
femte skruen H. OBS! Vri rammen slik at pilen er pa
samme side som fronten pa kjokkenhetten.
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Montering av kjgkkenhette i ramme, fig 6.

Lengden pa tilkoblingsslangen/-rgret tilpasses rammens
heyde, tilkobling i taket samt hgyden pa spjeldkassen
(210 mm). Monter tilkoblingsslangen/-rgret pa
kigkkenhettens avtrekkskobling. Skyv opp slangen/raret,
kabel for elektrisk tilkobling og kjgkkenhetten i rammen,
og skru fast huset med skruer F, fig 6 A.

Koble slangen/rgret til avtrekkskanalen i taket, fig 6 B.

Tilkobling til avtrekkskanal.

Koble til kjigkkenhetten med rar eller slange & 160 mm.
Bruk en reduksjonshylsekobling hvis koblingen er @ 125
mm.

OBS! Ved montering med koblingsslange skal slangen
monteres i utstrekt tilstand naermest koblingen, fig 7.

Elektrisk installasjon, fig 8.

Koble til den elektriske kabelen. Hvis det skal brukes en
avtrekksrgrforlenger, er det viktig a ta hensyn til dette ved
tilkobling. Det skal veere en fast kobling og kjgkkenhetten
skal veere utstyrt med en allpolet bryter. Installasjon eller
bytte av tilkoblingsledning skal utfgres av en fagmann.

OBS! Kjokkenhetten er utstyrt med en elektronisk
spjeld- og motorstyring som etter tilkobling utferer
en automatisk selvtest i ca. 10 sekunder. Ikke bruk
kontrollpanelet mens dette pagar.

Montering av gvre avtrekkskanal, fig. 9.
Trekk opp den gvre avirekkskanalen og skru fast med
skruer E.

Fjerning av beskyttelsesplast, fig. 9.

Skjeer av beskyttelsesplasten i skjgten mellom gvre og
nedre kanal med en skarp kniv eller et barberblad. Fjern
plasten fra avtrekket.

Emballasje- og produktgjenvinning
Emballasjen leveres pa naermeste miljgstasjon for
gjenvinning.

Symbolet angir at produktet ikke skal kastes

sammen med husholdningsavfallet. Det skal

leveres til et oppsamlingssted for gjenvinning

av elektriske og elektroniske komponenter. Ved
EE 3 sgrge for at produktet blir behandlet pa riktig
mate, bidrar du til & forebygge eventuelle skadelige miljz-
og helseeffekter som kan oppsta nar produktet kastes
som vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter,
avfallsinnsamlingstjenesten eller butikken der du kjgpte
varen for ytterligere opplysninger.
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Det er ikke tillatt & flambere under kjskkenhetten.

Rommet ma ha tilstrekkelig lufttilfarsel nar kiokkenhetten er
i bruk samtidig med produkter som bruker annen energi enn
strem, f.eks. gasskomfyrer, gasskaminer, peiser, vedovner,
oljekjeler, osv.

Personer med nedsatte mentale, sensoriske eller fysiske

evner samt barn skal ha grundig informasjon om hvordan
produktet fungerer far de tar det i bruk.

Strembryterfunksjoner, fig 10.

Sentralventilatoren gar alltid i normaldrift for generell- og

vatromsventilasjon.

A - Belysning. Trykk én gang for arbeidslys. Trykk en gang
til for generell belysning.

B - Apne/lukke spjeldet.

C - Ventilatormotoren i hastighet 1.

D - Ventilatormotoren i hastighet 2.

E - Ventilatormotoren i hastighet 3.

Apne spjeldet under matlaging. Ventilatormotorens hastighet

justeres med knapper C til E. Med lukket spjeld kan

vatromsventilasjonen gkes ved a trykke pa knapp D eller E.

Spjeldet er tidsstyrt og lukker seg automatisk etter 60 minultter,

eller trykk pa knapp B én gang til.
Trykk pa knapp C for a fa sentralventilatoren til & ga tilbake
til utgangsposisjonen.

Apne gjerne spjeldet fgr matlaging for & forhindre at osen
sprer seg i rommet. Tilpass hastigheten pa ventilatoren til
type matlaging.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Rengjering

Faren for brannspredning oker hvis ikke kjskkenhetten blir

rengjort sa ofte som angitt.

- Fettfiltrene skal rengjares minst annenhver maned ved
normal bruk. Rengjar oftere ved intensiv bruk.

- Innsiden av kjgkkenhetten skal rengjgres minst to ganger
i aret.

Fettfiltrene vaskes i oppvaskmaskin eller blgtlegges i varmt

vann og oppvaskmiddel.

Kjgkkenhettens gvrige deler vaskes med en fuktig klut og

oppvaskmiddel.
Fettfiltrene tas bort ved & apne klipsene, fig 11.
Veer forsiktig med filtrene og pass pa at de ikke blir bayd.

Sett fettfiltrene tilbake etter rengjgring og pass pa at de
knepper pa plass.

Bytte av halogenpezerer, fig 12.
OBS! Fare for brannskader.

>200°C
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Sla av strgmtilferselen til belysningen ved bytte av paerer!
Vent med a bytte til paeren har kjglt seg ned.

Lasne lampeglasset ved hjelp av sugeproppen som fglger
med, fig 12. Lyspaeren er na tilgjengelig for utskiftning.
(Halogenpeere 12 V 20 W, sokkel G 4.)

Unnga direkte kontakt med peeren.

OBS! Sett lampeglasset tilbake uten a bruke sugeproppen.

Feilsgking og service

Kontroller at den elektriske tilkoplingen er korrekt og at
sikringen er hel. Prgv belysningen og alle hastigheter for &
konstatere hva som ikke fungerer.

Ring Nimanor AS, Moss, tel 069-25 22 30.

De kan hjelpe til med a reparere feilen eller gi anvisninger
til neermeste servicefirma for rask og bra service.

I.LH.T. norsk kjopslov.



