Oculos de protegao Luva Serra diamantada Chave de fenda

Fita ou silicone

Lapis Lamina Lixa para vedagao
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Risque a pedra conforme mostra ilustragdo abaixo:

Obs.: Verifique se o local a ser cortado a pedra para colocagao da cuba nédo ira
interferirem nenhuma travessa do balcao;
A Franke disponibiliza em seu site um gabarito que pode ser impresso em
tamanho real para auxiliar no corte da pedra.

N&o poderao ser utilizados riscadores metalicos, a fim de evitar marcas néao
removiveis na pedra.

Adimenséo do corte com os recuos nas partes frontal e dos fundos da pedra,
onde séo instalados os metais, saboneteira e outros, deverdo seguir as
dimensdes minimas ilustradas abaixo.

Em caso de instalagdo de dosador de sabdo, o respectivo furo deve ser
realizado na pedra. O furo existente na cuba é destinado ao misturador.

Furo para
dosador de

Obs.: As dimensdes minimas deverao ser de area livre, ou seja, sem considerar
alarguradarepresa.

Importante: Na medida que for sendo cortada a pedra, segure a parte a ser
destacada, para nao danificar a borda da pedra.

Qualquer tipo de acabamento na pedra, devera ser feito antes de efetuar a
instalacao definitiva da cuba, a fim de evitar danos na pega.

FRANKE

O sistema de represa
é utilizado em alguns
casos para que nao
haja escape de agua
para fora da pia, isto é
um sistema opcional
do cliente.

Pedra

Represa

A vedacao devera ser aplicado em todo o perimetro da cuba, conforme
a ilustragéo abaixo:

Fita de vedagéao

A fixacdo da cuba devera ser feita com a pedra deitada (antes da
colocagéo no balcao), conforme ilustragéo a seguir:
s ow?
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Fita de

vedagéo 12,5 mm

ou silicone ’
Importante: A cuba devera ficar centralizada no corte feito anteriormente.
Havera um recuo de 12,5 mm entre a pedra e a parede da cuba. E
necessario obedecer este dimensional para garantir a compatibilidade
com os acessorios disponiveis para o produto.

Para uma correta fixagdo da cuba utilize 3 048
todos os suportes. Primeiramente realizar o
um aperto médio nos quatros cantos
(conforme indicado no desenho ao lado).
Em seguida realizar um aperto gradual em ©
todos os grampos. Verifique o 02
posicionamento dos grampos na ilustragéo
aolado. fo03 E 3
Suporte
de fixagéo
Parafuso
Fita de N msxzo mm
vedacao assa
ou silicone 11.mm 40 mm Plastica

Fazer os furos nos locais indicados com uma broca de 11mm na
distancia de 40mm da borda externa da cuba (conforme desenho
acima. Apos, aplicar massa plastica e colocar a bucha metalica
seguindo a sequéncia acima.

Apos a fixacgao verificar a necessidade de retirar o excesso de silicone
utilizando uma lamina, em seguida limpar a regido em volta da cuba
com um pano com alcool.



R\ Apos encaixar o triturador, o ladrao devera ser conectado a ele,
conforme figura abaixo:

Fita de
vedagao Desobstruir a passagem

da conexéo de saida.

Estilete para
retirar excesso

de fita de vedagao
quando necessario

Quando a cuba nado possuir o triturador FRANKE de residuos de alimentos a
montagem da parte hidraulica devera ser feita conforme ilustragéo abaixo.

LETRA QTD  DESCRIGAO

A 01 ESCAPE PARA LADRAO

B 01 VEDANTE DO LADRAO

C 01 PARAFUSO

D 01 CANO CURTO PARA LADRAO

E 01 PENEIRA FRANKE INOX

F 01 PARAFUSO PARA FIXAR CORPO / BASE
G 01 CORPO DA PENEIRA

H 01 ANEL DE VEDACAO CORPO DA PENEIRA
| 01 ANEL DE VEDAGAO DA BASE

J 01 BASE DA VALVULA

L 01 BUCHA ROSCADA

M 01 TUBO DO DRENO

N 01 CHAPA DE FIXAGAO

o 01 COBERTURA

Observagéao: A cuba devera ser montada entre o componente “H” e “I”.
A parede vertical da cuba posiciona-se entre os componentes “B” e “N”.

Quando na cuba for instalado o triturador FRANKE de residuos de alimentos, a
valvula que acompanha a cuba devera ser desconsiderada (excecéo pecgas A,
B,C,M, N, O). Asaidadoladrdo devera ser conectada ao triturador.

A montagem da valvula para a instalagdo do triturador devera ser feita
conforme figura abaixo. Aimagem é meramente orientativa. Caso o triturador
adquirido contenha uma instrugdo de montagem diferente, siga as instrugdes
fornecidas com o aparelho.

1. Tampa da valvula;
< — ) — 7 1 2. Ralo;
[ 3. Borracha de vedagéo interna;
4. Papeléo de vedacgéao externo;
5. Arruela metalica;
2 6. Porca de fixagao;
7. Tampa antirrespingo

3 A 8. Acoplamento.
4
5
6 3 a
7
8
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Montar o ladréo conforme imagem abaixo:

Acompanha
a cuba planar

Cadigo Franke
12233
(ndo acompanha)

Conexao de

saida g

acompanha

o triturador .
Conectar
o sifao

- A dgua, além do cloro, contém particulas minerais que fixam na
superficie do agco em grandes concentragdes, quando deixamos a
agua secar sobre ela. Tais particulas podem causar as chamadas
manchas d"agua. Para evita-las, enxugue seu utensilio com um pano
macio logo apos a lavagem.

- Os detergentes a base de Cloro, acidos, produtos para limpeza
de pedras, etc, podem atacar a composigao do ago inox, provocando
manchas ou oxidagdes irreparaveis.

- E aconselhavel ndo guardar, por baixo das cubas ou pias,
embalagens abertas de detergentes ou outros produtos quimicos de
composigao “acida” (antes referidas).

- As emanacgdes dos vapores destes produtos podem oxidar e em
alguns casos até corroer 0 aco inox.

- Nao deixar utensilios ferrosos (garfos, facas, tesouras) em
contato com o ago inox durante muito tempo, pois podem ocorrer
fendmenos de corrosdo por contato.

- Nas casas novas, depois da primeira utilizagao, recomendamos
limpar e enxugar bem a superficie inox porque as tubulagdes de agua
pode conter pequenas particulas de ferrugem que, deixadas
depositadas durante muito tempo, podem provocar o fenémeno da
oxidagao.

Agora que vocé adquiriu um de nossos produtos, a FRANKE esta
empenhada em comprovar que vocé fez um bom investimento,
conquistando ainda mais a sua confianga.

Elaboramos este manual pensando em vocé, e na sua familia. Ele
contém informagbes simples para um melhor manuseio e instalagéo de
sua cuba.

A FRANKE estd a sua disposicdo para lhe dar qualquer
esclarecimento e ouvir suas criticas ou sugestoes.

Em caso de duvida
consultar o fabricante.
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