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GARANTIA

iFelicidades por la compra de este producto de Franke! Franke es uno de los mayores fabricantes del mundo
de sistemas de cocina. Nuestros productos se fabrican con el més alto grado de tecnologia, calidad y disefio.
Como resultado, estamos orgullosos de offer la siguiente garantia:

La Divisién de Sistemas de Cocina de Franke, garantiza la calidad de sus sistemas de distribucién de agua sin
defectos de fabricacion por un periodo de five afios a partir de la fecha de compra. Esta garantia sélo se
aplica al propietario original, siempre que el producto haya sido instalado de acuerdo con estas instrucciones
de instalacion, utilizado segln las recomendaciones y en una aplicacién residencial normal. En el caso de
una reclamacién de garantia, el propietario deberd presentar un comprobante de compra - jGuardese
el recibo de venta original! Esta garantia cubre todos los componentes necesarios para restablecer el
producto en buenas condiciones de funcionamiento. Franke se reserva el derecho de inspeccionar la
instalacién antes de reemplazar el producto o el componente.

Instalacion marina y al aire libre: Los grifos de Franke Kitchen Systems NO estédn garantizados para
instalaciones marinas y al aire libre.

Esta garantia no cubre el mal uso o abuso, dafios accidentales, scuffs o arafiazos, uso anormal, negligencia
o dafios causados por un mantenimiento o limpieza inadecuados. El desgaste normal de las piezas esté
excluido de la garantia. Los dafios causados por impurezas o actos fuera del control de Franke no estén
cubiertos. Cualquier producto o pieza que haya sido reparado o alterado de cualquier manera fuera de la
fabrica de Franke, a menos que Franke lo autorice previamente por escrito, anularé la garantia. Cualquier
reemplazo excluye el transporte y cualquier costo de reinstalacion de mano de obra. Esta garantia no
permite la recuperacién de dafios incidentales o consecuentes como la pérdida de uso, retraso, dafios a la
propiedad u otros dafios consecuentes, y Franke no acepta ninguna responsabilidad por tales dafios.

La garantia de Franke esté limitada a la condicién anterior y al periodo de garantia specified aqui presente y
es exclusiva. Franke RENUNCIA a todas las demés garantias, expresas o implicitas, incluyendo GARANTIAS
IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION Y/O ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Esta
garantia le otorga a specific derechos legales que pueden variar de un estado a otro.
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TECHNICAL DATA

Recommended Water Pressure 35-75PSI
Max. Water Pressure 145 PSI
Recommended Hot Water Temp. 120°-140°F
Hole Size for Faucet 1-1/4"
NOTE

Contact us immediately if you see inconsistencies:

Phone - 1-800-626-5771 (US) 1-866-687-7465 (Canada)
Email - ks-customerservice.us@franke.com Website -

www.franke.us/ks.com

MAS INFORMACION

Para cualquier informacién adicional sobre nuestros productos, sobre la instalacién de los mismos, o sobre
la garantia, por favor contacte con nuestro Departamento de Atencién al Cliente:

En los Estados Unidos
Teléfono: 1-800-626-5771
Fax: 1-888-685-0007

En Canada

Teléfono: 1-866-687-7465
Fax: 1-800-361-8408

Correo electrénico: ks-customerservice.us@franke.com
www.franke.us/ks.com
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BEFORE YOU BEGIN
For best results, Franke recommends this faucet be installed by a licensed, professional plumber. The

installer should familiarize themselves with how this dispensing faucet will be installed and function as part of
a point-of-use water dispensing arrangement BEFORE the products are installed because there are several
installation options. Make certain to observe all local plumbing and building codes during the installation.

HOT WATER INSTALLATION OPTIONS:

The LB13150,LB13125 and LB13191 Series dispensers offer hot water only. These dispensers are
required to be used in conjunction with a Franke heating tank unit. Use of a Franke filtration system in
addition to the heating tank is optional, but strongly recommended in order to prolong the life and improve the
performance of the heat tank, as well as providing much higher quality water as compared to un-filtered
water entering the tank.

The LB13250,LB13225 and LB13291 Series dispensers offer hot and filtered water separately. These
dispensers must be used in conjunction with both a Franke heating unit and a Franke filtration system.

These models both utilize 3 tubes to connect to the system.

- A 3/8" poly-tube for the cold water supply into the dispending faucet.
- A 1/4" poly-tube to carry the filtered water from the dispensing faucet to the heating tank unit.
- An opaque high temperature silicone tube to carry the heated water from the heating tank back to the

dispensing faucet.

COLD WATER INSTALLATION OPTIONS:

The DW13050,DW 13025 and DW 13091 Series dispensers provide filtered drinking water as well as
the option of chilled drinking water. These dispensers are required to be used in conjunction with a
Franke filtration system. For chilled drinking water, a Franke chiller tank unit is required. These models utilize a
3/8" poly-tube to supply filtered water to the faucets.
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IMPORTANT: Franke strongly recommends using only genuine Franke components (see below) in
tandem with all Franke dispensing faucets. The function of the dispensing faucets cannot be guaran-
teed if using filtration products, heating tanks, or accessories other than genuine Franke components.

Heating Tank Filtration Systems Chiller Tank
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uso
1. Tire de la(s) manija(s) hacia adelante para encender el suministro
) . L Open
de agua. Ambas vélvulas se mantendran en la posicién 'on' hasta
que se giren de nuevo a la posicién vertical
NOTA: El cafio tiene una capacidad de giro 360°. o

2. No utilice las dos asas al mismo tiempo,
ya que puede acumularse presion en el tanque de calentamien
to y hacer que la vejiga se expanda y finalmente reviente. Este Closed
tipo de dafio no estéa cubierto por la garantia.

Cold

3. Apagado Estacional: Hot —=

Si planea estar fuera de su casa por periodos de tiempo prolonga C
dos, consulte las instrucciones del sistema filtration y/o del sistema
de tanques de calefaccién (si corresponde) en las secciones de
Invernaje o Apagado estacional para evitar fallas en el sistema.

MANTENIMIENTO GENERAL

No utilice detergentes fuertes, disolventes, agentes quimicos, LIMPIADORES ESPECIALMENTE A
BASE DE CLORO, esponjas metélicas, etc. que puedan dafiar la superficie y dafiar el finish. Limpie s6lo
con una esponja suave y agua jabonosa.
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INSTALLATION - PRELIMINARY STEPS

1. Itis recommended to take the components and locate their
optimum positions before starting the installation. Make Required Tools
sure there is adequate clearance for the dispenser handle(s)
to open fully without interference. Make sure all plumbing
and electrical connections will reach the intended mounting 19mm
positions for all the components and there will be no ob-

struction or sharp bends in the plumbing. Make sure the
counter top is no thicker than 2".

Phillips

2. IMPORTANT: For subsequent steps, it will be required to cut and route tubing to fit the specific
application in your home. All tubing must be cut squarely and free of burrs. Ensure there is no damage
within 1" of the cut end.

DO NOT USE ANY FORM OF SEALING COMPOUNDS. This is not required for push fit connections, and
using sealing compounds could cause leaks. All tubing connections must be routed to avoid sharp bends
and have enough slack to avoid straining connections. Pull gently on each connection to make sure they are
secure. See diagram below for details on tubing installation and removal.

HOW TO INSERT/REMOVE TUBING
IN PUSH FIT CONNECTIONS

Insert the tubing squarely. See Figure A.

Make sure to insert tubing completely. See Figure B.
To remove, push in collet and pull out tubing See Figure C.

— QM@
— T [

Figure A Figure B Figure C

D

O
Tube Collet  Body

3. Remove faucet from package and check for completeness.
4. Ensure proper hole is in place for the faucet. This faucet is designed for a 1-1 /4" (32mm) mounting hole.
5. Turn off the water supply.

DW13050 ,DW13025,DW13091,LB13150,LB13125 ,LB13191 ,LB13250 ,LB13225 AND LB13291

Little Butler® Hot Water and Drinking Water Filtration Faucets Installation Manual

INSTALLATION INSTRUCTIONS
DW13050/DW13025/DW13091

1. Remove mounting hardware from mounting
nipple.
2. Slide the escutcheon (2) over the shank.

Make sure the rubber washer (3) positioned
in its seat in the escutcheon.

3. Place the faucet in the hole, orienting the
spout towards the sink bow! with the handles
in position to rotate forward.

4. Install mounting hardware as shown:
Rubber washer (4), fixing plate (5), and
fixing nut (6).

5. Connect the cold water supply to the faucet:
A) Screw in 3/8" push fitting (7) into

mounting nipple, HAND TIGHT ONLY.

PYYXSMIYE use of tools to tighten
this fitting can lead to leaks!

B) Insert the 3/8" poly-tube (8) into the
push fitting (7).

NOTE:

There should be a service label attached to
the poly-tubing. - DO NOT REMOVE LABEL.

6. Connect the 3/8" poly-tube (8) to the o
outlet of the filtration system as outlined in 5 — @

the filtration system instructions.

7. Turn on the water and check for leaks.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION
LB13150 /LB13125 /LB13191,LB13250 / LB13225 /LB13191

1. Retire los accesorios de montaje de la espiga
del cuerpo del grifo.

2. Deslice el escudo (2) sobre el mango.
Aseglrese de que la arandela de goma (3)
esté colocada en su asiento en el escudo.

3. Coloque el grifo en el agujero, orientando el
cafo hacia la cubeta del fregadero con las
asas en posicion de girar hacia adelante.

4. Instale los accesorios de montaje como se
muestra en el mango: Plastico flange (4),
arandela de goma (5), placa fixing (6), y tuerca
fixing (7). Apriete 2 tornillos en la tuerca fixing
para asegurar la tuerca.

5. Enroscar el empujador de 1/4" fitting (8) en
la entrada de agua caliente (H) y enroscar el
empujador de 3/8" fitting (9) en la entrada de
agua fria (C). jAPRETAR SOLO CON LA MANO!

FWXo)/S:30ANHIN El uso de herramientas
para apretar este fitting puede conducir a
fugas!

6. Para el lado frio, conecte el tubo de polietile
no de 3/8" (11) al empujador de 3/8" fitting
(9) y conecte el otro extremo del tubo (11) al
sistema filtration como se indica en las in-
strucciones del sistema filtration.

NOTA: Debe haber una etiqueta de servicio

8. 9.

| |
pegada a las tuberias de suministro de agua del ﬂ H

I I

grifo - iNO QUITE LA ETIQUETA!

7. Para el lado caliente, conecte el tubo de
polietileno de 1/4" (10) al empujon de 1/4"
fitting (8) y conecte el otro extremo del tubo
(10) a la entrada del tanque de calentamiento
como se indica en las instrucciones del
tanque de calentamiento. 10. 11.

8. A continuacion, conecte el tubo de silicona para alta temperatura (12) a la boquilla de montaje (S) y asegure
el tubo con las abrazaderas de la manguera (13). Conecte el otro extremo del tubo de silicona para alta
temperatura (12) a la salida del tanque de calentamiento como se indica en las instrucciones del tanque
de calentamiento.

NOTA: Todos los tubos proporcionados con el grifo estan pensados para ser mas largos de lo necesario para
hacer las conexiones al tanque de calentamiento. Se recomienda cortar estos tubos a la longitud adecuada
para eliminar cualquier bucle innecesario o puntos bajos en los tubos después de su instalacion.

9. Abra el agua y compruebe si hay fugas.
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INSTRUCCIONES DE INSTALACION
DW13050/DW 13025 /DW13091

1. Retire los accesorios de montaje de la boquilla
de montaje.

2. Deslice el escudo (2) sobre el mango.
Aseglrese de que la arandela de goma (3) esté
colocada en su asiento en el escudo.

3. Coloque el grifo en el agujero, orientando el
cafio hacia la cubeta del fregadero con las asas
en posicion de girar hacia adelante.

4. Instale los accesorios de montaje como se
muestra: Arandela de goma (4), placa de fixing
(5) y tuerca de fixing (6).

5. Conecta el suministro de agua fria al grifo:

A) Atornille el empuje de 3/8" fitting (7) en el
pezoén de montaje, MANO AJUSTA SOLAMENTE.

VXY A0SV El uso de herramientas
para apretar este fitting puede conducir a
fugas!

B) Inserte el tubo de polietileno de 3/8" (8) en
el empuje fitting (7).

NOTA: Deberia haber una etiqueta de servicio
pegada al politubo. - NO RETIRE LA ETIQUETA.

6. Conecte el politubo de 3/8" (8) a la salida del
sistema filtration como se indica en las
instrucciones del sistema filtration.

7. Abra el agua y compruebe si hay fugas.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
LB13150 /LB13125 / LB13191,LB13250 / LB13225 / LB13291

1. Remove mounting hardware from faucet
body shank.

2. Slide the escutcheon (2) over the shank.
Make sure the rubber washer (3) positioned
in its seat in the escutcheon.

3. Place the faucet in the hole, orienting the
spout towards the sink bow! with the handles
in position to rotate forward.

4. Install mounting hardware as shown onto
shank: Plastic flange (4), rubber washer (5),
fixing plate (6), and fixing nut (7). Tighten 2
screws in fixing nut to secure the nut.

5. Screw in the 1/4" push fitting (8) into the
hot (H) water inlet and screw the 3/8" push

fitting (9) into the cold (C) water inlet.
HAND TIGHTEN ONLY!

PRI Use of tools to tighten
this fitting can lead to leaks!

6. For the cold side, connect the 3/8" poly
tube (11) to the 3/8" push fitting (9) and
connect the other end of the tube (11) to
the filtration system as outlined in the
filtration system instructions.

NOTE:
There should be a service label attached to

8. 9.
| [
the water supply pipes from the faucet -
DO NOT REMOVE LABEL.
I I

7. For the hot side, connect the 1/4" poly
tube (10) to the 1/4" push fitting (8) and
connect the other end of the tube (10) to
the heating tank inlet as outlined in the
heating tank instructions. 10. 11.

8. Then connect the high temp silicone tube (12) to the mounting nipple (S) and secure the tubing using
the hose clips (13). Connect the other end of the high temp silicone tube (12) to the heating tank outlet
as outlined in the heating tank instructions.

NOTE: All tubing provided with the faucet is intended to be longer than will be necessary to make the
connections to the heating tank. It is recommended to cut these tubes to the proper length to remove any
unnecessary loops or low spots in tubing after installed.

9. Turn on the water and check for leaks.
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USAGE

1. Pull the handle(s) forward to turn on the water supply. Both valves Open
will stay in the ‘on’ position until rotated back to upright position. P

NOTE: The spout has a 360° swivel capability.

£
2. PRI Do not operate both handles at the same time,

as this can build up pressure in the heating tank causing the
bladder to expand and eventually burst. Such damage is not
covered by the warranty. Closed

Cold

3. Seasonal Shutdown:
Hot —

If you plan to be away from home for extended periods of time,
refer to the filtration system and/or heating tank system instruc- C
tions (if applicable) under the Winterizing or Seasonal Shutdown
sections to prevent system failures.

GENERAL MAINTENANCE

Do not use harsh detergents, solvents, chemical agents, ESPECIALLY CHLORINE BASED CLEANERS,
metallic sponges, etc. that could harm the surface and damage the finish. Clean only with soft sponge
and soapy water.
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INSTALACION - PASOS PRELIMINARES

1. Se recomienda tomar los componentes y localizar su
posiciones Optimas antes de comenzar la instalacion.
Aseglrate de que hay suficiente espacio para que las manijas
del dispensador se abran completamente sin interferencias. ’
Aseglrese de que todas las conexiones eléctricas y de
plomeria lleguen a las posiciones de montaje previstas para 19mm
todos los componentes y que no haya obstrucciones ni curvas

pronunciadas en las tuberias. Asegurese de que la encimera no
sea méas gruesa de 2".

Herramientas Necesarias

Phillips

2. IMPORTANTE: Para los pasos subsiguientes, se requerira cortar y encaminar la tuberia a fit la
aplicacion specific en su casa. Todos los tubos deben ser cortados a escuadra y libres de rebabas.
Aseglrese de que no haya ningln dafio a menos de 1" del extremo cortado.

NO UTILIZAN NINGUN TIPO DE COMPUESTOS DE SELLADO. Esto no es necesario para las conexiones de
empuje fit, y el uso de compuestos sellantes podria causar fugas. Todas las conexiones de los tubos deben
ser encaminadas para evitar dobleces agudas y tener suficiente holgura para evitar forzar las conexiones. Tire
suavemente de cada conexién para asegurarse de que estén bien sujetas. Véase el diagrama que figura a
continuacién para obtener detalles sobre la instalacién y el retiro de los tubos.

COMO INSERTAR/EXTRAER TUBOS
EN LAS CONEXIONES DE AJUSTE A PRESION

Inserte el tubo de forma cuadrada. Vea la Figura A.
Aseglrate de insertar los tubos completamente. Vea la Figura B.
Para quitarlo, introduzca la pinza y saque el tubo. Ver la Figura C.

q:_@;%_gzh
— - T A [P

o
Tubo Collet  Cuerpo

o>

Figura A Figura B Figura C

3. Retire el grifo del paquete y compruebe si estd completo.

4. Asegulrate de que el agujero del grifo esté en su sitio. Este grifo esté disefiado para un agujero de montaje
de 1-1/4" (32mm).

5. Gire off el suministro de agua.
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ANTES DE EMPEZAR REPLACEMENT PARTS WARRANTY DATOS TECNICOS
Para obtener mejores resultados, Franke recomienda que este grifo sea instalado por un plomero profesional o Congratulations on the purchase of this Franke product! Franke is one of the world’s largest manufacturers of La presién de agua recomendadae 3575 P3|
. ) . S ' . . Replacement Part # for Identified Parts . } A ) . Max. Presién del agua 145 PSI
con licencia. El instalador debe familiarizarse con la forma en que se instalaré esta llave de suministro y kitchen systems. Our products are manufactured using the highest degree of technology, quality and design. ’ A A
funcionar como parte de un arreglo de suministro de agua en el punto de uso ANTES de que se instalen los #1 #2 #3 #4 #5 #6 u7 #8 #9 #10 As a result, we are proud to offer the following warranty: Temp. de agua caliente recomendada 120°-140°F
productos, ya que existen varias opciones de instalacién. Aseglrese de observar todos los cédigos locales Model # Cold Hot | Cartridge | Handle 1/4” 3/8” 1/4” 3/8”  Fastening Silicone Tamafio del agujero para el grifo 1-1/4"
de plomeria y construccion durante la instalacion. Cartridge | Cartridge Connector| Assembly | Water | Water Push Push Set Tubing Franke Kitchen Systems Division, warrants the quality of its water dispensing systems to be free from NOTE
) Kit Supply | Supply | Fitting | Fitting Kit manufacturing defects for a period of five years from the date of purchase. This warranty applies only to Contéctenos inmediatamente si ve aleuna inconsistencia:
OPCIONES DE INSTALACION DE AGUA CALIENTE: Tubing | Tubing | Adapter | Adapter the original owner, providing the product has been installed in accordance with these installation instructions, . g o
SWi3050 d ded and | I residential lication. In th t of ty claim. th Teléfono - 1-800-626-5771 (EE.UU.) 1-866-687-7465 (Canada)
Los dispensadores de la serie LB13150 y LB13125 ,LB13191 offer sélo agua caliente. Se requiere que DWI13025 | F3401 _ ~ _ F3430 | F3407 ~ uglel bas reco.mrzen € ar'wd ina nim;a reS|h entia SaE\F/)IEICSIQI(I)GniNr,]AL :Aeclgg R?Ecl;ﬁ_';r?; y claim, the ownelrl Correo electrénico - ks-customerservice.us@franke.com
estos dispen sadores se utilicen junto con una unidad de tanque de calentamiento Franke. El uso de un DW13091 will be required to provide proof o hpurc Zse B d i diti r k s warrant% coye':s a Sitio web - www.franke.us/ks.com
sistema Franke filtration ademés del tanque de calefaccién es opcional, pero se recomienda encare- LB13150 flomponenths nef:essiilry'to restpre the prz uct toI good wor |r]1cg cEn ition. Franke reserves the right to
cidamente para prolongar la vida Gtil y mejorar el rendimiento del tanque de calor, asi como para tglg}g? - F3403 | F3404* 10305 inspect the installation  prior to  the replacement of the product or component part,
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GARANTIE

Félicitations pour I'achat de ce produit Franke ! Franke est I'un des plus grands fabricants de systémes de
cuisine au monde. Nos produits sont fabriqués en utilisant le plus haut degré de technologie, de qualité et de
design. Par conséquent, nous sommes fiers de offer la garantie suivante :

Franke Kitchen Systems Division, garantit la qualité de ses systémes de distribution d'eau contre tout défaut
de fabrication pendant une période de five ans a compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique
uniquement au propriétaire d'origine, a condition que le produit ait été installé conformément aux présentes
instructions d'installation, utilisé selon les recommandations et dans une application résidentielle normale.
En cas de réclamation au titre de la garantie, le propriétaire devra fournir une preuve d'achat - ENREG-
ISTRER LE REGU DE VENTE ORIGINAL! Cette garantie couvre tous les composants nécessaires pour
remettre le produit en bon état de fonctionnement. Franke se réserve le droit d'inspecter I'installation avant
le remplacement du produit ou d'une piéce.

Installation marine et extérieure : Les robinets Franke Kitchen Systems ne sont PAS garantis pour les
installations en mer et en extérieur.

Cette garantie ne couvre pas |'utilisation abusive, les dommages accidentels, scuffs ou les rayures, |'utilisa-
tion anormale, la négligence ou les dommages causés par un entretien ou un nettoyage inadéquat. L'usure
normale des piéces est exclue de la garantie. Les dommages causés par des impuretés ou des actes
échappant au contrdle de Franke ne sont pas couverts. Tout produit ou piece qui a été réparé ou modifié de
quelque maniére que ce soit en dehors de I'usine de Franke, sauf autorisation écrite préalable de Franke,
annulera la garantie. Tout remplacement exclut les frais de transport et de réinstallation de la
main-d'ceuvre. Cette garantie ne permet pas de récupérer les dommages accessoires ou indirects tels que
la perte d'utilisation, le retard, les dommages matériels ou autres dommages consécutifs, et Franke n'accepte
aucune responsabilité pour ces dommages.

La garantie de Franke est limitée a la condition ci-dessus et a la période de garantie specified ci-incluse et est
exclusive. Franke décline toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties implicites de
qualité marchande et/ou d'adéquation & un usage particulier. Cette garantie vous donne specific des
droits légaux qui peuvent varier d'un Etat & I'autre.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pour toute information complémentaire sur nos produits, sur l'installation de ceux-ci ou sur la garantie,
veuillez contacter notre service clientéle :

Aux Etats-Unis
Téléphone : 1-800-626-5771
Fax : 1-888-685-0007

Au Canada
Téléphone : 1-866-687-7465
Fax : 1-800-361-8408

Courriel: ks-customerservice.us@franke.com
www.franke.us/ks.com
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DONNEES TECHNIQUES

Pression d'eau recommandée 35-75 PSI
Max. Pression de I'eau 145 PSI
Température d'eau chaude recommandée  120°-140°F
Taille des trous pour les robinets 1-1/4"
NOTE

Contactez-nous immédiatement si vous constatez des incohérences :
Téléphone - 1-800-626-5771 (Etats-Unis) 1-866-687-7465 (Canada)
Courriel - ks-customerservice.us@franke.com

Site internet - www.franke.us/ks.com

CONTENU DE LA BOITE

LB13150 /LB13125 /LB13191

DW13050/DW13025/DW13091 LB 13250 /LB13225 /LB13291

1. Assemblage des robinets 1. Assemblage des robinets
2. Ecusson 2. Ecusson
3. Rondelle de caoutchouc de I'écusson 3. Rondelle de caoutchouc de I'écusson
4. Rondelle en caoutchouc 4. Bride en plastique
5. Plaque de fixation 5. Rondelle en caoutchouc
6. Ecrou de fixation 6. E’|aque de fixation
7. Raccord a pousser 3/8" 7. Ecrou de fixation
8. Poly-tube de 3/8 8. Raccord a pousser 1/4"
9. Poly-tube de 1/4
10. Raccord a pousser 3/8"
11. Poly-tube de 3/8
12. Tube de silicone
13. Pinces en plastique
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AVANT DE COMMENCER

Pour de meilleurs résultats, Franke recommande que ce robinet soit installé par un plombier professionnel
agréé. L'installateur doit se familiariser avec la fagon dont ce robinet sera installé et fonctionnera dans le
cadre d'un dispositif de distribution d'eau au point d'utilisation AVANT que les produits ne soient installés,
car il existe plusieurs options d'installation. Veillez a respecter tous les codes locaux de plomberie et de
construction lors de l'installation.

LES POSSIBILITES D'INSTALLATION D'EAU CHAUDE :

Les distributeurs des séries LB13150 et LB13125,LB131910offer eau chaude uniquement. Ces distributeurs

doivent étre utilisés en combinaison avec un réservoir de chauffage Franke. L'utilisation d'un systeme
Franke filtration en plus du réservoir de chauffage est facultative, mais fortement recommandée afin de
prolonger la durée de vie et d'améliorer les performances du réservoir de chauffage, ainsi que de fournir
une eau de bien meilleure qualité que I'eau qui entre dans le réservoir sous filtered.

Les distributeurs des séries LB13250 et LB13225,LB132910ffer eau chaude et filtered eau séparément.
Ces distributeurs doivent étre utilisés en combinaison avec un appareil de chauffage Franke et un systéme

Franke filtration.

Ces modeles utilisent tous deux 3 tubes pour se connecter au systeme.

- Un tube polyvalent de 3/8" pour I'alimentation en eau froide du robinet de distribution.

- Un tube polyvalent de 1/4" pour transporter |'eau de filtered du robinet de distribution au réservoir de
chauffage.

- Un tuyau en silicone opaque a haute température pour transporter I'eau chauffée du réservoir de
chauffage vers le robinet de distribution.

LES POSSIBILITES D'INSTALLATION D'EAU FROIDE:

Les distributeurs des séries DW13050 et DW13025,DW 13091 fournissent de I'eau potable filtered
ainsi que la possibilité d'eau potable réfrigérée. Ces distributeurs doivent étre utilisés en combinaison avec
un systeme Franke filtration. Pour I'eau potable réfrigérée, une unité de réservoir de refroidissement
Franke est nécessaire. Ces modeles utilisent un tube polyvalent de 3/8" pour alimenter les robinets en eau
de filtered.

IMPORTANT : Franke recommande vivement de n'utiliser que des composants Franke d'origine (voir
ci-dessous) dans les tan-dem avec tous les robinets distributeurs Franke. Le fonctionnement des
robinets de distribution ne peut étre garanti en cas d'utilisation de produits filtration, de réservoirs de
chauffage ou d'accessoires autres que des composants Franke d'origine.

Réservoir Systemes de filtration Réservoir
de chauffage d'eau glacée
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PIECES DE RECHANGE

Piéce de rechange # pour Identified Pieces
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USAGE

1. Tirez la ou les poignées vers I'avant pour ouvrir I'alimentation en Open
eau. Les deux valves resteront en position "on" jusqu'a ce qu'elles P
soient remises en position verticale.
NOTE: Le bec a une capacité de pivotement 360°. o

2. N'actionnez pas les deux poignées en
méme temps, car cela peut créer une pression dans le réservoir
de chauffage et provoquer I'expansion de la vessie qui finira par Closed
éclater. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Cold

3. Arrét Saisonnier : Hot —=

Si vous prévoyez de vous éloigner de chez vous pendant de longues C
périodes, reportez-vous aux instructions du systeme de filtration et
/ou du systeme de réservoir de chauffage (le cas échéant) dans les
sections Hivernage ou Arrét saisonnier pour éviter les pannes du
systéme.

L'ENTRETIEN GENERAL

N'utilisez pas de détergents agressifs, de solvants, d'agents chimiques, EN PARTICULIER DE NETTOY-
ANTS A BASE DE CHLORE, d'éponges métalliques, etc. qui pourraient endommager la surface et
endommager la fi nition. Nettoyez uniquement avec une éponge douce et de I'eau savonneuse.
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INSTALLATION - ETAPES PRELIMINAIRES

1. Il est recommandé de prendre les composants et de localiser
leur positions optimales avant de commencer l'installation.
Assurez-vous qu'il y a un espace suffisant pour que la ou les
poignées du distributeur s'ouvrent completement sans
interférence. Assurez-vous que toutes les connexions de
plomberie et électriques atteindront les positions de montage 19mm
prévues pour tous les composants et qu'il n'y aura pas

d'obstruction ou de coudes brusques dans la plomberie.
Assurez-vous que |'épaisseur du comptoir ne dépasse pas 2".

Outils Requis

Phillips

2. IMPORTANT: Pour les étapes suivantes, il sera nécessaire de couper et d'acheminer les tubes vers fit
I'application specific a votre domicile. Tous les tubes doivent étre coupés a angle droit et exempts de
bavures. Assurez-vous qu'il n'y a aucun dommage a moins de 1" de I'extrémité coupée.

N'UTILISENT AUCUNE FORME DE MASTIC D'ETANCHEITE.  Cela n'est pas nécessaire pour les connex-
jons "push fit", et I'utilisation de mastics d'étanchéité pourrait provoquer des fuites. Tous les raccords de
tuyaux doivent étre acheminés de maniére a éviter les coudes brusques et avoir suffisamment de jeu pour
éviter de forcer les raccords. Tirez doucement sur chaque connexion pour vous assurer qu'elles sont bien
fixées. Voir le schéma ci-dessous pour plus de détails sur l'installation et le retrait des tuyaux.

COMMENT INSERER/RETIRER LES TUBES DANS
LES RACCORDS A EMBOITEMENT

Insérez le tube carrément. Voir la Figure A.
Veillez a insérer complétement le tube. Voir la Figure B.

Pour I'enlever, enfoncez la pince de serrage et retirez le tube.
Voir la Figure C.

— e A\ W
<4a
— - T A [p4—

Figure A Figure B Figure C

>
0

o
Tube Collet ~ Body

3. Retirer le robinet de I'emballage et vérifier qu'il est complet.
4. Veillez a ce que le robinet soit bien percé. Ce robinet est congu pour un trou de montage de 32 mm.

5. Tournez off I'approvisionnement en eau.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DW13050/DW13025/DW13091

1. Retirez la quincaillerie de montage du mamelon
de montage.

2. Faites glisser I'écusson (2) sur la tige. Assurez-
vous que la rondelle en caoutchouc (3) est bien
positionnée dans son siege dans la plaque.

3. Placez le robinet dans le trou, en orientant le
bec vers la cuvette de I'évier avec les poignées
en position pour tourner vers |'avant.

4. Installer le matériel de montage comme indiqué:
Rondelle en caoutchouc (4), plaque de fixation
(5), et écrou de fixation (6).

5. Raccordez I'alimentation en eau froide au robinet:

A) Visser 3/8" pousser fitting (7) dans le
raccord de montage, en serrant a la main
SEULEMENT.

P XTSRSV | utilisation d'outils

pour serrer ce raccord peut entrainer des
fuites!

B) Insérez le poly-tube de 3/8" (8) dans le
raccord a poussoir (7).

NOTE: Une étiquette de service doit étre apposée
sur le poly-tube. - NE PAS ENLEVER L'ETIQUETTE.

6. Branchez le poly-tube 3/8 "(8) a la sortie du
systéme de filtration comme indiqué dans les
instructions du systeme de filtration.

7. Ouvrez I'eau et vérifiez s'il y a des fuites.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
LB13150 / LB13125 /LB13191,LB13250 / LB13225 /LB13191

1. Retirer les piéces de fixation de la tige du
corps du robinet.

2. Faites glisser I'écusson (2) sur la tige.
Assurez-vous que la rondelle en caoutchouc (3)
est bien positionnée dans son siége dans la
plaque.

3. Placez le robinet dans le trou, en orientant le
bec vers la cuvette de I'évier avec les poignées
en position pour tourner vers l'avant.

4. Installez le matériel de montage comme
indiqué sur la tige : Plastique flange (4), rondelle
en caoutchouc (5), plaque fixing (6) et écrou
fixing (7). Serrez 2 vis dans I'écrou fixing pour
fixer I'écrou.

5. Vissez le poussoir 1/4" fitting (8) dans
I'entrée d'eau chaude (H) et vissez le poussoir
3/8" fitting (9) dans I'entrée d'eau froide (C).
SERRER A LA MAIN SEULEMENT !

PSR AVIEAYEE L 'utilisation d'outils
pour serrer ce raccord peut entrainer des
fuites!

6. Pour le cbté froid, connectez le tube poly de
3/8" (11) a I'adaptateur de 3/8" fitting (9) et
connectez |'autre extrémité du tube (11) au
systeme filtration comme indiqué dans les
instructions du systeme filtration.

NOTE: Une étiquette de service doit étre apposée
sur les tuyaux d'alimentation en eau du robinet
- N'ENLEVEZ PAS L'ETIQUETTE !

7. Pour le cbté chaud, raccordez le tube poly de
1/4" (10) a I'adaptateur de 1/4" fitting (8) et
raccordez I'autre extrémité du tube (10) a
I'entrée du réservoir de chauffage comme
indiqué dans les instructions du réservoir de
chauffage.

8. Connectez ensuite le tuyau en silicone haute température (12) au raccord de montage (S) et fixez le tuyau
a I'aide des colliers de serrage (13). Raccordez I'autre extrémité du tuyau en silicone haute température
(12) a la sortie du réservoir de chauffage comme indiqué dans les instructions du réservoir de chauffage.

NOTE: Tous les tuyaux fournis avec le robinet sont prévus pour étre plus longs que ce qui est nécessaire pour
effectuer les raccordements au réservoir de chauffage. Il est recommandé de couper ces tubes a la bonne
longueur pour éliminer toute boucle inutile ou tout point bas dans les tubes aprés leur installation.

9. Ouvrez I'eau et vérifiez s'il y a des fuites.
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