
Výměna těsnících manžet
u ramínkových baterií
Nejdříve uzavřem přívod teplé a studené vody do pákové baterie.
•	 Odstraníme z páky rozlišovač teplé a studené vody.
•	 Pomocí imbusového klíče č. 2,5 povolíme páku a směrem nahoru jí sundáme z míchací karuše.
•	 Odšroubujem kryt matky kartuše.
•	 Pomocí SIKA kleští nebo hasáku odšroubujem matku kartuše.
•	 Vyjmeme kartuš.
•	 Nyní musíme silou povolit horní část těla baterie a vyšroubovat ho.
•	 Nyní stáhneme směrem nahoru ramínko baterie a tím se odhalí poškozené manžety.
•	 Sundáme poškozené manžety a nahradíme je novými, pozor na orientaci manžet. Musí býti těsnícími okraji proti sobě.
•	 Velice jemným, nejlépe lapovacím smirkovým papírem očistíme vnitřní styčné plochy raménka od vodního kamene a jiných 

usazenin.
•	 Všechny plochy nyní namažem nejlépe potravinářskou nebo lékařskou vazelínou.
•	 Nyní vše poskládáme zpět a otevřeme přívod vody.
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Nejdříve uzavřem přívod teplé a studené vody do pákové baterie.

1. Odstraníme z páky rozlišovač teplé a studené vody
2. Pomocí imbusového klíče č. 2,5 povolíme páku a směrem nahoru jí sundáme z míchací karuše.
3. Odšroubujem kryt matky kartuše
4. Pomocí SIKA kleští nebo hasáku odšroubujem matku kartuše.
5. Vyjmeme kartuš.
6. Nyní musíme silou povolit horní část těla baterie a vyšroubovat ho.
7. Nyní stáhneme směrem nahoru ramínko baterie a tím se odhalí poškozené manžety.
8. Sundáme poškozené manžety a nahradíme je novými, pozor na orientaci manžet. Musí býti těsnícími okraji proti sobě.
9. Velice jemným, nejlépe lapovacím smirkovým papírem očistíme vnitřní styčné plochy raménka od vodního kamene a jiných usazenin.
10. Všechny plochy nyní namažem nejlépe potravinářskou nebo lékařskou vazelínou.
11. Nyní vše poskládáme zpět a otevřeme přívod vody.
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