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Kominovy odsavac par Vertical Evo. Provedeni ¢erné sklo, RAL 9005. Energeticka tfida C. Senzorové ovladani.
Stérbinové odsavéni. 3 Stupné vykonu. Dobéh. Sound Pro. Cerny teleskopicky kominek je sou¢ésti dodavky.

Informace o produktu

Kategorie odsavace par Sikmy
Povrch Cerné sklo
Rozméry

Sitka v mm 900.0
Priimér vyasténi odtahu 150

Energeticka specifikace

Typ zastrcky

Bez koncovky

Roc¢ni energeticka spotreba 77.5

Tr. fluidni dynam. G¢innosti C

Trida svételné uclinnosti A

Tr{da Gc¢innosti filtrace tukd G

Napéti motoru 220-240V 50-60Hz
Typ motoru SP 600

Pocet motord 1

Instalace

Instalace Kominové
Specifikace produktu

Senzor kvality vzduchu Ne

Energeticka trida C

Bez zpétné klapky Ne

Odtah dozadu Ne

Zero Drip Ne

Ul Type Senzorové ovladani
Lamp Type Kulaté LED svétlo

Identifikace produktu

Produktovéa znacka

FRANKE

Produktova rada

Smart
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Modelové rada

SMART EVO PLUS

Blower tech.name D39
Vlastnosti
Pocet svétel 2

Typ osvétleni

Led S1000 HQ 4000K

Dalkovy ovladac Ne

Vodéodolnost Ne

Typ ovladani Dotykové

Pocet rychlosti 3

Nastaveni rychlosti Ne

24H Ne

Dobéh Ano 5'

Senzor automat.startu Ne

Wi-Fi Ne

Typologie filtru Kazeta

Typ filtru Hlinik

Uhlikovy filtr Ne

Vykony

Rychlost 1 2 3
Vykon (m3/h) EN IEC 61591 260.0 400.0 600.0
Max. tlak (Pa) 230.0 370.0 500.0
Vykon motoru (Watt) 80.0 105.0 160.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3 45.0 54.0 63.0
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