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Odsavac par v induk¢ni varné desce z fady Smart. Provedeni ¢erné sklo. Energeticka tfida A++. Odsavac par: Montaz
do pracovni desky. Sirka 83 cm. Ovladéani: Senzorové. Digitalni Cerveny displej + Dotykovy ovladac typu Slide. 9
Stupnt vykonu. 1x Intenzivni stupen. Dobéh. Automaticka aktivace s varnou deskou. Vodéodolny motor. Litinova
mrizka. Max. vykon 630 m3/h (Norma EN 61591). Soucésti odsavace par je vyjimatelny kolektor na tekutinu (V
pripadé ndhodné vyliti tekutiny do odsavace par). Indukéni varna deska: 4 Varné zény. 1x Flexi zéna. Ovladani:
Digitalni ¢erveny displej + Dotykovy ovlada¢ typu Slide. 9 Urovni ohfevu. Funkce: Rozpouéténi. Booster. Stop&Go.
Détsky zdmek. Casoval 3x. Odsavacd par i indukce jsou perfektné integrovany. Odsavani je aktivovano automaticky,

jakmile je varnd deska v provozu.

Informace o produktu

Barva Cerné
Povrch Sklo
Omezovac vykonu Ano
Rozméry

Rozméry 70X50
Energeticka specifikace

Vykon 7.4

Napéti a Frekvence

220-240V 50-60Hz

Instalace

Typologie filtru

Odsavac par v indukci

Specifikace produktu

Bridge Ne

Détsky zamek Ano
Energeticka trida A++
Udrzovani teplého jidla Nie
Rozpousténi Ano

Gril Ne

Blower tech.name 340006
Napéjeci kabel Ano
Napdjeci kabel se zastrckou Bez koncovky
Rozmér varné plochy 1 (v cm) DxS 19x21
Rozmér varné plochy 2 (v cm) DxS 19x21
Rozmér varné plochy 3 (v cm) 20
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Rozmér varné plochy 4 (v cm)

@ 14,5

Détska pojistka Ano

Funkce vyvolani Ne

Heat-up Ano

Dobéh Ne

Automatickd funkce Ano

Automaticky kryt Ne

Flexi Ano

Pocet Bridge zén 0

Pocet Flexi zén 1

Control Slider

Uk. nasyceni tukového filtru Ano

Vykon indukce 9 + Booster

Identifikace produktu

Produktova znacka FRANKE

Produktova rada Smart

Modelova rada SMART

Vlastnosti

Ovladani Slim Smart Kll touch slider

Barva displeje Cervend

Varnd zéna 4

Vodéodolnost Ano

Casovac Ano

Booster 4

Stop&Go Ano

Displej N/A

Trida Gcinnosti filtrace tukd C

Typ filtru Hlinik

Uhlikovy filtr Ne

Vykony

Rychlost 1 2 3 4 9 Intenzivni
Vykon (m3/h) EN IEC 61591 230.0 270.0 310.0 350.0 500.0 630.0
Max. tlak (Pa) 280.0 370.0 500.0 570.0 620.0 630.0
Vykon motoru (Watt) 40.0 50.0 60.0 75.0 125.0 220.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3 49.0 51.0 55.0 57.0 65.0 71.0
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