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Odsavac par v induk¢ni varné desce Mythos 2Gether Icon Steel. Provedeni cerné sklo. Energeticka tfida A+. Odsavac
par: Montaz do pracovni desky. Sitka 83 cm. Ovladani: Senzorové. Digitélni bily displej + Dotykovy ovladac typu
Slide. 9 Stupnl vykonu, 1x Intenzivni stupen. Automaticka aktivace s varnou deskou. Vodéodolny motor. Mrizka
tepelné odolny kompozit + nerez. Max. vykon 600 m3/h (Norma EN 61591). Soucasti odsavace par je vyjimatelny
kolektor na tekutinu (V pripadé ndhodné vyliti tekutiny do odsavace par). Indukéni varna deska: 4 Varné zény. 2x
Flexi zéna. Ovladani: 4 Dotykové ovladace typu Slide. 9 Urovni ohfevu. Funkce: Rozpousténi. Booster. Stop&Go.
Détsky zamek. Casovac 4x. Odsavac par i indukce jsou perfektné integrovany. Odsavani je aktivovano automaticky,
jakmile je varna deska v provozu. MODEL POUZE PRO RECIRKULACI.

Informace o produktu

Barva Cerné
Povrch Sklo
Omezovac vykonu Ano
Rozméry

Rozméry 83X52
Energeticka specifikace

Vykon 7.4

Napéti a Frekvence

220-240V 50-60Hz

Instalace

Typologie filtru

Odsavac par v indukci

Specifikace produktu

Bridge Ne

Détsky zamek Ano
Energeticka trida A+
Udrzovani teplého jidla Nie
Rozpousténi Ano

Gril Ne

Blower tech.name 340006
Rozmér varné plochy 1 (v cm) DxS 19x21
Rozmér varné plochy 2 (v cm) DxS 19x21
Rozmér varné plochy 3 (v cm) DxS 19x21
Rozmér varné plochy 4 (v cm) DxS 19x21
Détska pojistka Ano
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Funkce vyvolani

Ne

Heat-up Ano

Dobéh Ne
Automaticka funkce YES
Automaticky kryt Ne

Flexi Ano

Pocet Flexi zén 2

Vykon indukce 9 + Booster
Identifikace produktu

Produktova znacka FRANKE
Produktova rada Mythos

Modelova rada

MYTHOS 2GETHER ICON STEEL

Vlastnosti

Ovladani Ovladac typu Slide

Barva displeje Bila

Varnd zéna 4

Vodéodolnost Ano

Casovac Ano

Booster 4

Stop&Go Ano

Bezdratové pripojeni Ne

Displej N/A

Trida Gcinnosti filtrace tukd B

Typ filtru Hlinik

Uhlikovy filtr Ano

Vykony

Rychlost 1 8 9 Intenzivni
Vykon (m3/h) EN IEC 61591 210.0 420.0 450.0 600.0
Max. tlak (Pa) 270.0 570.0 640.0 670.0
Vykon motoru (Watt) 50.0 130.0 170.0 220.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3 49.0 64.0 67.0 72.0
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