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Exprimati-va cu colectia Mythos Masterpiece; o selectie speciala de cuve pentru bucatarie, inclusiv baterii, dozatoare
de sapun, ventile, prea plin si butoane pentru actionarea automata a ventilului. Toate produsele sunt disponibile intr-
0 gama de culori metalice la moda, culori gandite pentru a aduce un aspect elegant si artistic bucatariei si casei.
Descoperiti F-Inox, o acoperire exclusiva Franke care grupeaza moleculele de apa si va permite sa uscati cuva din
inox fara a ramane pete. Hidrofob, oleofob si rezistent la zgarieturi, acest strat futurist nu se teme, de asemenea, de
apa clocotita. Formula de o frumusete de neegalat si de lunga durata pe care o poti aprecia la toate cuvele noastre
Mythos Masterpiece. Usor de curatat si de uscat. Rezistenta ridicata la zgarieturi cat si la patare atat datorita
tehnologiei F-Inox cat si accesoriului inclus: gratarul pentru protectia bazei chiuvetei in acceasi culoare cu chiuveta.

Aspect

Tip chiuveta Cuva (fara picurator)
Tip material Inox
Numar cuve 1
Culoare Gold
Finisaj PVD
Dimensiuni

Lungime externa (drt-stg) 725.0
Latime externa (fata-spate) 450.0
Dimensiuni cuva 1 (drt-stg) 685.0
Dimensiuni cuva 1 (fata-spate) 410.0
Adancime cuva 200.0
Instalare

Dimensiune minima cabinet 80 cm
Caracteristici produs

Tip instalare Filotop
Tip instalare Sottotop
Tip instalare Semifilo
Dimensiune ventil 31/2"

Pozitie picurator

Fara picurator

Cuva 1: margine accesorii

Nu

Compatibilitate Active Twist Nu
Dispozitiv instalare Fastfix
Range of worktop thickness 12 mm
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Design contemporary
Identificare produs

Brand FRANKE

Familie Mythos

Model Mythos Masterpiece
Logo aprobare CE

Proprietati

Numar picuratoare

Fara picurator

Produs reversibil Nu
Margine baterie Nu
Ventil inclus Da

Tip ventil

Automat- apasare buton

Sifon inclus

Da

Numar orificii baterie

Fara orificiu baterie

Gaura distribuitor sapun

Nu

Mythos Masterpiece BXM 210/110-68 | 2026-10-25



