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Technical Data
valimus
Kapuutsi kategooria Vertikaalne
Viimistlus Must/klaas
moodud
Laius mm 600.0
Diam. 6hu valjalaskeava 150
energia voimsus
Pistiku tGp EU
Aastane energiatarbimine AEC 43.6
F.Dinaamiline efektiivsusklass B
Valgusefektiivsuse klass A
Rasva filtreerimise téhusus Cl D
Mootori pinge 220-240V-50Hz
Mootor Gr komm.nimi ENG 600 HE
Mootori arv 1
paigaldusviis
Paigaldamine Seina
Toote spetsifikatsioonid
Ohukvaliteedi andur Ei
Energiatdhususe klass A
toote tuvastamine
Toote kaubamark FRANKE
Siisteem Mitte Uhtegi
Mudelite valik VERTIS
omadused
Lambi arv 2
Lambi tllp Led LO9 LV 5500K
Pult Ei
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Veekindel Ei

Ul thap Puudetusmaputus
Kiirusnumber 3

Kiiruse seadistus Ei

24H Ei

Viivitus Jah 30'

Anduri isekaivitus Ei

WI-FI Ei

Filtri tipoloogia Kassett

Filtri thap Alumiiniumist

Soefilter Ei

suutlikkus

Kiirus 1 2 3
Vooluhulk (m3h) 420.0 500.0 580.0
Vajutage. max 420.0 440.0 450.0
Watt 160.0 180.0 200.0
Miratase (db) 61.0 64.0 67.0
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