CAMPANA PIRAMIDE PLUS 60 INOX | 320.0569.117
. 208 168

(il

573 - 923

Datos técnicos

Aspecto

Categoria de campana Chimenea
Acabado Acero inoxidable
Dimensiones

Anchura en mm 600.0
Didmetro salida del aire 150
Especificaciones energéticas

Tipo de enchufe Sin enchufe
Consumo anual de energia AEC 42.5

Clase eficiencia dindmica E

Clase de eficiencia de la luz B

Eficiencia filtrado grasa Cl D

Voltaje del motor 220-240V-50Hz
Nombre del motor gr Comm. N/A

N.2 de motores 1
Instalacién

Instalacion Pared
Prestaciones

Velocidad 1

Flujo (m3h) 160.0
Presién. max 100.0
Vatios 50.0

Nivel de ruido (db) 51.0
Velocidad 2

Flujo (m3h) 240.0
Presién. max 140.0
Vatios 60.0

Nivel de ruido (db) 60.0
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Velocidad 3

Flujo (m3h) 290.0
Presion. max 150.0
Vatios 65.0

Nivel de ruido (db) 64.0
Especificaciones del producto

Clase de eficiencia energética C
Identificacion de Producto

Marca Mepamsa
Gama PIRAMIDE
Propiedades

N.2 [Amparas 2

Timpo de iluminacién Led HV G9 UL
Control remoto No
Waterproof No

Tipo de Ul Pulsantes
Ndmero de velocidades 3

Tipo filtro grasa Cassette
Tipo de filtro Aluminio
Filtro de carbén No
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