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Technical Data

Tuotetiedot
Kupu kategoria T-malli
Viimeistely Ruostumaton teräs
Mitat
Leveys mm 900.0
Ilmanpoistoaukon halkaisija 150
Energiatiedot
Pistoketyyppi EU
Vuotuinen energiankulutus AEC 34.0
F. dynamic tehokkuusluokka A
Valotehokkuusluokka A
Rasvan suodatusteho CI B
Moottorin jännite 220-240V 50-60Hz
Motor Gr comm.name SP A++
Moottorien määrä 1
Asennus
Asennus Seinä
Suorituskyky
Nopeus 1
Virtaus (m³h) 270.0
Press. max 460.0
Watt 165.0
Melutaso (db) 48.0
Nopeus 2
Virtaus (m³h) 350.0
Press. max 510.0
Watt 200.0
Melutaso (db) 54.0
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Nopeus 3
Virtaus (m³h) 450.0
Press. max 560.0
Watt 240.0
Melutaso (db) 60.0
Nopeus Teho
Virtaus (m³h) 780.0
Press. max 590.0
Watt 270.0
Melutaso (db) 71.0
Product specifications
Ilmanlaadun sensori Ei
Energiatehokkuusluokka A++
Tuotetiedot
Tuotemerkki FRANKE
Tuoteperhe Mythos
Mallivalikoima TALE
Tuotteen ominaisuudet
Lamppujen määrä 2
Lampun tyyppi Led s1001 4000k
Kaukosäädin Ei
Vedenkestävä Ei
UI tyyppi Touch metal
Nopeuden numero 3+i
Nopeus asetukset Ei
24H Ei
Viive Ei
Self start sensori Ei
WI-FI Ei
Filter typology Cassette
Type of filter Ruostumaton teräs
Hiilisuodatin Ei
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