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Okap $cienny Maris 2.0 FMA 2.0 607 BK w wykonczeniu z czarnego szkta. Nowoczesny wyglad okapu podkreslany jest
innowacyjnym interfejsem uzytkownika, bazujacym na cyfrowym wyswietlaczu dot matrix z animacja. Okap
przyjemnie zaskoczy niewielkim hatasem, jaki generuje w stosunku do jego wydajnosci, dzieki technologii Sound Pro.
W trybie intensywnym zapewnia wydajnos¢ az 730 m3/h, co gwarantuje szybkie pozbycie sie zapachéw znad ptyty.
Skuteczno$¢ pochtaniania jest dodatkowo zwiekszona dzieki dwém powierzchniom wlotu powietrza (od dotu i przodu).
Klasa energetyczna okapu to A+.

Informacje o produkcie

Rodzaj okapu wg ksztattu

Wertykalny

Wykonczenie

Czarne szkto

Wymiary

Szerokos¢ 600.0
Wylot powietrza (Srednica) 150
Dane techniczne

Typ wtyczki GB
Roczne zuzycie energii AEC 43.5
Klasa efektywnosci dynamiczne;j A

Klasa efektywnosci oswietlenia A

Klasa efekt. filtra p/ttuszcz. B
Napiecie silnika 220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika SP A++
Liczba silnikéw 1
Instalacja

Instalacja Scienny
Cechy produktu

Czujnik jakosci powietrza Nie
Klasa energetyczna A+
Wylot powietrza do tytu Tak
Technologia Drip-Free Nie

Sterowanie

Touch control

Typ oSwietlenia

Okragta lampa LED (4000K)

Dane identyfikacyjne

Marka

Franke
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Rodzina produktéw

Maris

Linia Maris 2.0

Nazwa dmuchawy D39

Cechy i funkcje produktu

Liczba lamp 2

Rodzaj odwietlenia LED S1001 4000K
Pilot zdalnego sterowania Nie

Silnik wodoodporny Nie

Sterowanie Dotykowe

Liczba biegéw Zobacz ustawienia predkosci
Ustawienia predkosci 3+i

Funkcja 24 h Czasowa
Wytgcznik czasowy Tak 30'

Czujnik automatycznego startu Nie

Wi-Fi Nie

Typ filtra Kasetowy

Typ filtra przeciwttuszczowego

Stal szlachetna

Filtr weglowy W komplecie
Parametry
Bieg 1 2 3 Intensyw

Wydajnos¢ (m3/h)

280.0 360.0 470.0 800.0

Maksymalne ci$nienie (Pa)

150.0 530.0 560.0 600.0

Moc silnika (W)

160.0 190.0 230.0 270.0

Gtosnosc¢ (dBA)

Maris 2.0 FMA | www.franke.pl | 2026-07-31

48.0 53.0 57.0 69.0



