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Technical Data

Informacie o produkte

Kategoéria odsavaca par Country

Povrch Medend
Rozmery

Sirka v mm 700.0

Priemer vystupu vzduchu 150

Energeticka Specifikacia

Typ zdéstrcky EU

Roc¢né energetickd spotreba 64.2

Tr. fluidnej dynam. G¢innosti B

Trieda svetelnej Uc¢innosti A

Trieda Gcin. filtracie tukov C

Napatie motoru 220-240V 50-60Hz
Typ motora SP A+

Pocet motorov 1

Instalacia

Indtalcia Kominové
Specifikacia produktu

Senzor kvality vzduchu Nie

Energeticka trieda B

Identifikacia produktu

Produktova znacka FRANKE
Produktova rada Frames by Franke
Modelova rada TREND LINE
Vlastnosti

Pocet svetiel 2

Typ osvetlenia Led S1001 4000K
Dialkovy ovladac Nie
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Vodeodolnost Nie

Typ ovlddania PCB

Pocet rychlosti 3

Nastavenie rychlosti Nie

24H Nie

Dobeh Nie

Senzor automat. Startu Nie

Wi-Fi Nie

Typ filtra Kazeta

Typ filtra Hlinik

Uhlikovy filter Nie

Vykony

Rychlost 1 2 3
Vykon (m3h) IEC 61591 280.0 420.0 600.0
Max. tlak 450.0 540.0 580.0
Watt 150.0 200.0 250.0
Hluk dB(A) IEC 60704-3 45.0 52.0 62.0
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